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VZOROVÉ SCHÉMA KRYTÍ

AutoCAD SHX Text
ŠABLONA BŘIDLICE

AutoCAD SHX Text
POPIS: - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ BŘIDLICE, ČTVEREC - VELIKOST: 300 / 300 mm   (VÝŠKA / ŠÍŘKA ) - POKLÁDÁNÍ NA JEDNODUCHÉ KRYTÍ - KAMENY PŘIKLÁDÁNÉ V ŘADÁCH - UPEVNĚNÍ MĚDĚNÝMI HŘEBÍKY, NEBO VRUTY - NEJSOU PŘÍPUSTNÉ MATERIÁLY BEZ OCHRANY PROTI KOROZI - UPEVŇOVACÍ PRVKY Z MĚDI NESMÍ MÍT HLADKÝ DŘÍK - POUŽÍVAJÍ SE SPECIÁLNÍ HŘEBÍKY DO BŘIDLICE S KÓNICKOU HLAVOU NEBO ČASTĚJI HŘEBÍKY S PLOCHOU HLAVOU. PRŮMĚR   HLAVY UPEVŇOVACÍHO PRVKU ČINÍ NEJMÉNĚ 8 MM. JEJICH DÉLKA MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 40 MM. NUTNÉ JE PRONIKNUTÍ HŘEBÍKŮ BEDNĚNÍM - OTVORY PRO HŘEBÍKY SE PRORÁŽEJÍ HROTEM KLADÍVKA, PRORAŽENÝ OTVOR JE KÓNICKÝ, S VRCHOLEM NA STRANĚ ÚDERU KLADÍVKA - ZPŮSOB PRORÁŽENÍ OTVORŮ DO BŘIDLICOVÝCH KAMENŮ JE TŘEBA VOLIT PODLE POUŽITÝCH HŘEBÍKŮ - PRO HŘEBÍKY S KÓNICKOU HLAVOU JE TŘEBA OTVOR PRORÁŽET Z RUBOVÉ STRANY KAMENE - PRO HŘEBÍKY S PLOCHOU HLAVOU Z LÍCOVÉ STRANY. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OTVORU OD OKRAJE KAMENE JE 15 MM - MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST JE DÁNA VÝŠKOVÝM A BOČNÍM PŘEKRYTÍM KAMENŮ,. OBVYKLE JSOU OTVORY VZDÁLENY 20 MM OD OKRAJE


