
Příloha č.1 ZD DNS na dodávky AV

Kód Název položky Minimální požadované specifikace Počet 
ks

Výrobce a typ 
nabízeného 

zboží

Specifikace nabízeného  
zboží

Cena za 1 
jednotku bez 

DPH

Celková nabídková 
cena za položku bez 

DPH

Maximální 
možná cena 
položky bez 

DPH

Žadatel o položkuPříkazce operace Zakázka Pracoviště Místo doručení; kontakní osoba

1

Digitální multimediální přehrávač pro systém zobrazovacího zařízení 
(digital signage)
Podpora videa FullHD 1080p60
Formáty zobrazení: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1
Videokontejnery: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv
Obrazy: BMP, JPEG, PNG
Audioformáty: MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3)
Slot pro paměťové karty typu SD/SDXC
Rozhraní: USB, GPIO port 8-pin, RS-232, HDMI, 3.5mm audio výstup, 
GigabitEthernet, M.2 slot pro Wifi/BT 
Součástí dodávky SW pro správu obsahu

1

Digital signage 
přehrávač 
BrightSign  

HD1023 vč. SW 
Bright Autor.

Digital signage přehrávač 
BrightSign  HD1023 ( 
podpora videa FullHD 

1080p,Formáty zobrazení 
H.265, H.264(MPEG-4, Part 
10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, 
.mpg, .vob, .mov, .mp4, 
.m2ts, .wmv, BMP, JPEG, 
PNG, MP2, MP3, AAC, and 

WAV (průchozí AC3), formát 
HTML5, uložiště dat 

microSD karta, součástí 
dodávky SW pro správu 

obsahu BrightAuthor, USB, 
2.0, GPIO, RS-232, 3.5mm 
audio výstup, HDMI 2.0a 
výstup, GigabitEthernet, 
M.2 slot pro Wifi/BT ).

     17 000,00 Kč    17 000,00 Kč    17 024,00 Kč 

2

Velkoformátový Public Display 65", formát 16:9
Technologie S-PVS a přímým LED podsvícením, rozlišení min. 
1920x1080
Jas min. 350 cd/m2, kontrastní poměr min. 4000:1, pozorovací úhly 
min. 176/176, obnovovací frekvence min. 60 Hz, doba odezvy max. 7 
ms
Minimální požadavky na vstupy: 3x HDMI, 1x VGA
Integrované reproduktory celkem min. 20W, dálkové ovládání
Vhodné pro provoz min. 12/7

Nástěnný TV držák pro velkoformátový displej
VESA uchycení 400 x 400 mm, nosnost min. 100 kg
Automatické západky, servisní poloha pro připojování kabeláže

Kompletní instalace a zprovoznění AV techniky, položky č. 1 a 2 této 
poptávky
Instalace veškeré kabeláže(včetně konektorů) v liště dle barevného 
podkladu, kabeláž 230V – kabel napájecí 230V 20 m ukončený v 
podružném rozvaděči, revize elektro 230V, UTP kabeláž - kabel UTP, 
PowerCat kat.5E 20m
Včetně dopravy všech komponent

1

Displej NEC 
E654 , nástěnný 

držák Vogels 
PFW6 400, 
montážní a 

instalační práce 
v rozsahu 

požadovaném 
zadavatelem 

včetně 
materiálu

Velikost 65", formát 16:9, 
technologie S-PVS a přímým 
LED podsvícením, rozlišení 

1920x1080, jas 350 cd/m2, 
kontrastní poměr 4000:1, 
pozorovací úhly 176/176, 

obnovovací frekvence 60 Hz, 
doba odezvy 7 ms

Vstupy: 3x HDMI, 1x VGA, 
Integrované reproduktory 

celkem 20W, dálkové ovládání. 
Vhodné pro provoz 12/7.
Nástěnný TV držák, VESA 
uchycení 400 x 400 mm, 

nosnost 100 kg, automatické 
západky, servisní poloha pro 

připojování kabeláže.
Kompletní instalace a 

zprovoznění AV techniky, 
položky č. 1 a 2. Instalace 
veškeré kabeláže(včetně 

konektorů) v liště, kabeláž 
230V – kabel napájecí 230V 20 

m ukončený v podružném 
rozvaděči, revize elektro 230V, 

UTP kabeláž - kabel UTP, 
PowerCat kat.5E 20m. Včetně 

dopravy všech komponent

     54 650,00 Kč    54 650,00 Kč    55 918,00 Kč 

Celková nabídková cena za veřejnou 
zakázku bez DPH 71 650,00 Kč
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Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez 
DPH 72 942,00 Kč     

Informační 
zobrazovací set 
včetně dopravy a 
instalace
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