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TECHNICKÁ ZPRÁVA-STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ PRÁCE –OBJEKT H – BUDOVA KATEDRY TV A SPORTU
                    
Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce(opravy) na objektu 
H-TĚLOCVIČNA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ.

A.1.1.	Identifikační údaje stavby 
	název stavby	: 	OBJEKT H-KATEDRA TV A SPORTU-STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
                                                              UDRŽOVACÍ PRÁCE
	místo stavby	: 	U PIVOVARSKÉ FLOŠNY 296
	katastrální území	: 	HRADEC KRÁLOVÉ
	pozemkové číslo	: 	p.č. st.1544
	typ stavby	: 	BUDOVA S Č.P. –OBČANSKÁ VYBAVENOST
	stavební úřad	: 	HRADEC KRÁLOVÉ
A.1.2.	Identifikační údaje stavebníka  
	jméno stavebníka	: 	UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ              	
 	adresa stavebníka 	: 	ROKITANSKÉHO 62/26,500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
	
			
A.1.3.	Identifikační údaje odpovědného projektanta 
	odpovědný projektant 	: 	ING. MILAN VÍDENSKÝ – ATELIER DOMUS
	adresa	: 	NA PASEKÁCH 380, POTŠTEJN
               	mobil	: 	603 468 245
	autorizace	: 	č. 0601 302 – pozemní stavby
	IČO	: 	601 38 939




A.KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ  OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
A.1- Navržený zateplovací systém obvodových stěn -TL. IZOLANTU 120 MM
Tepelně-izolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken určené pro vnější kontaktní zateplovací systémy. Pevnost v tahu kolmo k desce ≥10 kPa. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci ≥30 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,036 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Třída reakce na oheň A1.
PODROBNÁ SKLADBA VŠECH VRSTEV-IZOLACE A OMÍTKY:(VIZ DETAILNÍ VÝKRES)
-TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NA SILIKONOSILIKÁTOVÉ BÁZI  TL.1-3 MM
-PROBARVENÝ PODKL.NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTI A ODSTÍNU PODKLADU - 18 KG/M2
-SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA S GRAMÁŽÍ 160G/M2-ZATLAČENÁ DO VRSTVY STĚRKOVÉ HMOTY-SPOTŘEBA 6 KG/M2-TL.3-6 MM
-TEPELNÁ IZOLACE Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH DESEKS PODÉLNOU ORIENTACÍ VLÁKEN KOTVENÁ DO PODKLADU SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI-TL.120 MM
-JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU-4 KG/M2-
-NOSNÁ KONSTRUKCE S JÁDROVOU OMÍTKOU
Po celé delší straně budovy doporučuji zhotovit 4 dilatační spáry.

Vnější špalety-vyrovnány XPS-TL.20 MM.Odstín-světle okrová.

B) ZATEPLENÍ SOKLU 
Zateplen tepelnou izolací z polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou-XPS TL.80 MM-součinitel tepelné vodivosti- 0,036W/M.k,reakce na oheň – E,vnější povrch soklu-LEPENÝ LÍCOVÝ PÁSKOVÝ OBKLAD-odstín cihlově červená..Po obvodě budovy bude proveden štěrkopískový(tříděný kačírek) okapový chodník šířky 600 mm.VIZ-SPECIÁLNÍ VÝKRES-DETAIL.


PODROBNÁ SKLADBA ZATEPLENÍ SOKLU
-LÍCOVÝ PÁSKOVÝ REŽNÝ OBKLAD
-LEPIDLO 
-SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA-160G/M2, ZATLAČENÁ DO STĚRKOVÉ HMOTY (spotřeba 4KG/M2)-TL.3-6 MM
-TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU  TL.80 MM-DESKY XPS
-JEDNOSLOŽKOVÁ ASFALTOVÁ LEPÍCÍ HMOTA, SPOTŘEBA CCA 5,5 L/M2, TL.10-30 MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE-BEZ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU	(bude předem odstraněný)
-PO CELÉM OBVODU BUDOVY BUDE OSAZENA DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 150-DL CCA 125 M-PRO ZACHYCENÍ A ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD –A JEJICH ODVOD VEN OD BUDOVY.

C.OKNA  A DVEŘE-KOMPLETNÍ VÝMĚNA

Plastová okna a vstupní dveře-5 komorové profily-splňující EN 14351-1 izolační dvojskla. Nová okna-budou v konstrukci posunuta na vnější hranu obvodové stěny. Velikost otvorů se proti stávajícímu stavu nezmění.
· profil splňující kvalitativní třídu A dle EN 12608
· konstrukční (stavební) hloubka rámu i křídla 70 mm
· součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,2 W/(m2.K)
· součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 – 0,92 W/(m2.K)
· celoobvodové dvojstupňové těsnění
· 2. třída zvukové izolace dle ČSN 73 0532 Rw = 34 dB (základní zasklení 4-16-4)
· celobvodové kování 



D. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
-kompletní výměna-parapetní plechy, žlaby a svody včetně kotlíků,závětrné lišty,oplechování obou markýz nad vstupními dveřmi.
Žlaby-půlkruhové-R.Š. 400 MM
Odpadní trouby – DN 125 R.Š. 400 MM-celkově 52 bm.Včetně výměn všech kotlíků a kolen.
Závětrné lišty-R.Š. 450 MM
Nové oplechování světlíku – R.Š. 400 MM
Oplechování 2 markýz – R.Š. 330 MM
Přesné rozměry jednotlivých klempířských výrobků je potřeba doměřit dle skutečnosti a provedení fasádní omítky na stavbě – dle skutečnosti.
MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ-LAKOVANÝ POZINK -ODSTÍN RAL 3009.
AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ-bude nutná reinstalace 4 venkovních osvětlovacích těles pro     areálové osvětlení.
ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU TĚLOCVIČNY-ocelové nosné prvky zapuštěné do zdiva budou upraveny-na jinou stavební délku-žebřík bude pouze posunut a upraven s ohledem na zateplovací tloušťku systému. Nátěr- celá konstrukce žebříku natřena emailovou krycí barvou na kov.
HROMOSVOD-v místech vedení zemnícího drátu bude provedeno nové uchycení tohoto vedení- jinak hromosvod beze změn - shodná poloha.

E. ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ - TĚLOCVIČNY,PŘÍSTAVBY A ŠATEN
S1 – Navrženo je zateplení na stávající strop. Je potřeba zkontrolovat stav stávající vaty (bude vyměněna za novou)
Bude položena nová parotěsná zábrana v celé ploše a na izolaci položena difuzně otevřená izolace lehkého typu.

S1-SKLADBA NOVÉHO ZATEPLENÍ
-NOVÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
-IZOLAČNÍ ROHOŽE Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN-TL.200 MM, ƛ-0,038(W.m.K),TEPELNÝ ODPOR-R-5,35(m2.K.W),
-DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE LEHKÉHO TIPU-PODSTŘEŠNÍ
-NUTNO ZAJISTIT VĚTRÁNÍ VZDUCHOVÉ MEZERY – ZŘÍDIT PŘIVÁDĚCÍ A ODVÁDĚCÍ OTVORY VE ŠTÍTOVÝCH STĚNÁCH200/200 MM (viz.technický popis)

S2 – IZOLACE NAD TĚLOCVIČNOU
-PODHLED-SÁDROKARTON-AKUSTICKÝ-ZAVĚŠENÝ NA SPECIÁL.ROŠTU
-NOVÁ PAROZÁBRANA
-MINERÁLNÍ ROHOŽE-VATA Z ČEDIČOVÝCH VLÁKEN-TL.240 MM- ƛ-0,034(W.m.K),
-DIFUZNÍ FOLIE LEHKÉHO TIPU
-STÁVAJÍCÍ SKLADBA – VRCHNÍ KRYTINA (podrobně-technický popis)
Stávající skladba je z dnešního pohledu realizována špatně-pravděpodobně ale slouží svému účelu a neprojevují se zde  známky havarijního stavu. Z interiéru není žádná parozábrana  a tudíž může teplý a vlhký vzduch putovat skrz vatu mezi vazničkami až na spodní líc střešního pláště. Ten je díky nedostatečné tepelné izolaci nad jednou ze starších asfaltových  hydroizolací vystaven v chladných měsících chladu a jeho dolní povrch je tak studený. Když tedy na tento povrch dorazí vzduch z interiéru, tak dojde ke kondenzaci a ukápnutí kondenzátu do vaty. I zde tedy očekávám tu původní vatu mokrou a stejně tak  calofrigové desky.
Správné je jen jedno řešení a to vytahat pryč stávající vatu. Původní krytinu prohlásit za parozábranu  a v detailech jí napojit na zděné stěny (vzduchotěsnost). Na původní střechu provést nové zateplení s novou povlakovou hydroizolací - jednoplášťová střecha. Ze strany interiéru už by pak byl pouze nezateplený podhled. To ale opět pouze za předpokladu, že do stávající střechy půjde mechanicky kotvit a všechny vrstvy budou v pořádku. 

S3.-ZATEPLENÍ NAD UČEBNAMI
Doporučuji zateplit tuto část minerální vatou tl.200 MM(uvažován součinitel tepelné vodivosti 0,038.Nově položit parozábranu a difuzně otevřenou folii lehkého typu.Znovu je potřeba pečlivá kontrola stavu stávajícího izolantu – protože současné moderní poznatky a současné skladby izolací a doplňkových vrstev jsou na vyšší úrovni.Upozorňuji na to,že v současné skladbě je zbytečně instalovaná spousta vrstev,které plnily funkci tepelně izolační.Navrhuji proto se těchto vrstev zbavit a provést jednoduché zateplení na stropní konstrukci.Stávající vata a pěnosilikátové dílce budou s největší pravděpodobností mokré.
VARIANTA 1-vložená tepelná izolace
-NOVÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
-TEPELNÁ IZOLACE –MINERÁLNÍ ROHOŽE –VATA TL.200 MM
-DIFUZNÍ FOLIE LEHKÉHO TYPU
Protože uvedený tvar krovu  neumožňuje jednoduchý přístup-navrhl jsem variantu s foukanou izolací.Ta by byla prováděna z obou štítů do vybouraných prostupů.
VARIANTA 2- foukaná tepelná izolace
-FOUKANÝ IZOLANT- ČEDIČOVÁ  VATA- odolává teplotám okolo 950°C, odolnost vůči ohni klasifikována nejvyšší třídou A1. Objemová hmotnost pro foukanou technologii - od 35 do 70 kg/m³ dle konstrukce izolovaného prostoru. velmi difúzní odpor a tím vysokou paro propustnost. Součinitel tepelné vodivosti je  - ƛ -0,040 - 0,044 W/(m/K).


VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES V HLAVNÍ TĚLOCVIČNĚ-SPECIÁLNÍ ZÁŘIVKOVÁ TĚLESA PRO SPORTOVNÍ ÚČELY
NAVRŽENÁ SVÍTIDLA –- PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE ZÁŘIVKAMI TYPU T8  S  ELEKTRONICKÝM  PŘEDŘADNÍKEM   PRO ÚSPORU EL. ENERGIE A SVĚTLO BEZ  MIHOTÁNÍ- SPECIÁLNÍ SVÍTIDLA S BÍLOU MŘÍŽKOU-DVOUZDROJOVÁ-NAPŘ. 2 × 58 
230 V,50 Hz ,IP 20 ,
BAREVNÉ PROVEDENÍ – RAL 9003 - STANDART

DLE NORMY ČSN EN 12193 (osvětlení sportovišť)-třída osvětlení III  A  NORMY  ČSN EN 12 464 – 1-PRO BĚŽNOU TĚLOCVIČNU JE PŘEDPIS Em = 300 lx, Ra ≥80 , UGR =22
VOLBA SVĚTELNÉHO ZDROJE – ZÁŘIVKY TYPU/840-normální bílá s indexem barevného podání 80
CELKOVÝ POČET KUSŮ -  2 ŘADY/18 ks-CELKEM 36 ZÁŘIVKOVÝCH TĚLES.
Po provedení – vystavena revizní zpráva elektro.

NÁVRH NOVÉHO ODVĚTRÁNÍ TĚLOCVIČNY
JE NOVĚ NAVRŽENA VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA- PRŮTOK 450M3/hod 
Obsahuje m.j.2 radiální ventilátory, motory s nízkou spotřebou, regulace otáček, napájení 230V/50 Hz, SPIRO potrubí AD FLEX s úchyty, talířové vyústky ,záslepky,odvod kondenzátu, dálkové ovládání zařízení,sdruž.fasádní mřížku EDF Z 200
Akustický tlak 55 dB(A)
VĚTRACÍ JEDNOTKA URČENA K MONTÁŽI DO VNITŘNÍCH PROSTOR-NA STĚNU. NAHRADÍ NEVYHOVUJÍCÍ HLUČNÉ ZASTARALÉ STÁVAJÍCÍ VENTILÁTORY POD STŘECHOU TĚLOCVIČNY. PŘESNÁ POLOHA OSAZENÍ NOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY – V TĚLOCVIČNĚ PŘED PÁSEM SDRUŽENÝCH OKEN-NA DODANÝCH OCELOVÝCH KONZOLÁCH  KONZOLÁCH. 1 OKNO BUDE ZRUŠENO A ZAZDĚNO.
DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VE FINÁLNÍ FÁZI REALIZACE PODROBNOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ.


STAVEBNÍ ÚPRAVA VE 2.N.P.- PROVEDENÍ NOVÉ SPRCHY- MÍSTO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI.
-Budou osazeny nové dveře – 700/1970.
-Odpadní potrubí bude napojeno na stávající odpad
-Proveden keramický obklad do výšky 1800 mm.
-Instalována skleněná otvírací zástěna pro sprchový box
-Okno do světlíku zazděno
-Instalován malý domácí ventilátor – větrací jednotka DN 150 - pro výměnu vzduchu – cca 25m3/hod, s časovým doběhem
-Osazena sprchová baterie s nerezovou hadicí a podlaha upravena do spádového klínu-odvod vody do stávajícího odpadu-guly nebo žlábku.
-Bude namontována sádrokartonová příčka nebo polopřímka (SKT s úpravou do vlhkého prostředí)-za kterou budou vedeny stávající rozvody Ú.T.  a  odpadní koleno splaškové kanalizace. Povrch bude obložen keramickým obkladem v.1800 mm.U stropu bude proveden manipulační otvor pro případnou kontrolu tohoto vedení.Ve spodním rohu bude proveden otvor  300/300 krytý plast.krytem-přístup pro odvzdušnění.
-Podlaha-provedena z protiskluzné dlažby do lepidla.
-Plastová vanička 1400/800 – bude instalována na předem připravený sokl z příčkovek Ytong -sokl obložen obkladem.
Bude osazeno umyvadlo s pákovou baterií-napojeno na stávající přívod vody a do stávajícího odpadu.
Elektro - osvětlení,vypínač, přívod k ventilátoru,přívod k tělesu vytápění- v místnosti ochranné pospojování elektro.
Vytápění- elektro-  žebříkové těleso š.750 mm-osazeno na stěně.
VESTAVNÁ SKŘÍŇ S POLICEMI NA CHODBĚ  – VE II. NADZEMNÍM PODLAŽÍ
Jedná se o atypickou truhlářskou zakázku na míru do stavebního výklenku na chodbě ve II.N.P.-šířka stavebního výklenku je 1400 mm.Provedení polic by bylo na výšku 2800 mm.V čelní hraně by celý celou konstrukci schovaly otevírací nebo posuvné dveře-na způsob vestavěné skříně-viz studie v P.D. Materiál-lamino-provedení v odstínu CHERRY344 PR.
Součástí skříně bude prostor pro vestavěnou lednici a vestavnou mikrovlnnou troubu.

REGULACE  Ú.T. V BUDOVĚ 
Po skončení kompletních stavebních úprav v budově je nutné provedení nové regulace a nastavení systému vzhledem na nové tepelné podmínky v budově – NOVÁ REGULACE SYSTÉMU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ V BUDOVĚ.

TERMÍN VÝSTAVBY – předpoklad je 6 měsíců
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