
Příloha č.1 ZD DNS na dodávky AV
504
Kód Název položky Minimální požadované specifikace Počet 

ks
Výrobce a typ 

nabízeného zboží
Specifikace nabízeného  zboží Cena za 1 

jednotku bez DPH
Celková nabídková 
cena za položku bez 

DPH

Maximální možná 
cena položky bez 

DPH

Žadatel o položku Příkazce operace Zakázka Pracoviště Umístění 
majetku - 

číslo 
místnosti

Místo doručení; kontakní osoba

1
Interaktivní displej s 
PC modulem a 
příslušenstvím

Interaktivní multidotykový displej (min. 10x multi-touch) Úhlopříčka min. 140 
cm, rozlišení min. 1920 x 1080, antireflexní Minimální požadavky na rozhraní: 
min. 3x HDMI 1.4, min. 3x VGA, min. 1 USB
Integrované reproduktory min. 2x 10W  Mobilní stojan pro displej s možností 
naklápění
Vestavěný PC modul, min. 4GB RAM, min. 120GB SSD
Min. 2x USB 3.0, min. 4x USB 2.0, grafické výstupy min. 1x HDMI, 1x VGA
Požadována kompatibilita s výukovým softwarem SMART SMART výukový 
software
Včetně dopravy a instalace

1

Prowise 
EntryLine UHD 
55", Prowise PC 
modul, Prowise 
mobilní stojan, 

SMART
Notebook, 
Prowise 

Presenter, 
doprava, 

instalace, záruka 
60 měsíců

Interaktivní displej s úhlopříčkou 55“ a
rozlišením 4K UHD – 3840x2160 bodů. 
Dotyková technologie IR rozeznává 20 

současných dotyků. Ovládání displeje je 
možné dotykem prstu, pasivního 

popisovače. Obrazovka je chráněna 4mm 
sklem s úpravou proti odleskům – Anti 
Glare. Displej má slot pro vestavění PC 

modulu. Součástí displeje je ozvučení 2x 
16W. Připojení 2x HDMI 1.4 + 1x HDMI 2.0, 
1x Display port, 1x VGA + audio in, audio 
výstup 3,5mm, digitální audio výstup, RS-
232, sdružený konektor AV s redukcí na 3x 
cinch, USB, RJ-45. CPU modul - procesor 

Intel Core i5 – 6400 (CPU passmark 
minimálně 5500 bodů), RAM 4GB DDR4, 
pevný disk 128GB SSD, vestavěná wifi 

2,4GHz i 5GHz, standard a/b/c/g/n/ac, 6x 
USB 3.0, vstup pro mikrofon, výstup pro 

sluchátka, výstup HDMI, VGA. OS W10 Pro.  
Elektricky výškově nastavitelný mobilní 

stojan
s elektricky ovládaným naklápěním.

Kolečka 100 mm a brzdou. Rozsah pohybu 
660 mm. Výška v nejnižší poloze 630 mm 
nad zemí. Naklopení 0°- 90°. Nosnost 75 
kg. Ovládání výšky přes menu dotykového 

displeje a velkými tlačítky nohou.
Ovládání náklonu přes menu dotykového 

100 000 Kč 100 000 Kč 101 500,00 Kč

2

Interaktivní projekční 
mobilní zařízení

Mobilní zařízení pro horizontální (podlahovou) projekci
Podlahová projekční plocha typu "puzzle", rozměry min. 200x 125 cm 
Projektor : výkon min. 3100 ANSI, rozlišení min. WXGA (1280x800) 
Multimediální PC, DVD mechanika, USB, Wifi, bezdrátová klávesnice a myš
Mobilní integrované provedení, ochranný přepravní obal

1

MagicBox E1, 
EPSON EB- 

685WI,
doprava, 
instalace

Systém plug and play (zapni a hraj), 
interaktivní projektor 3500 ANSI, rozlišení 
WXGA (1280x800), dvě interaktivní pera 

(master/master), speciální projekční plocha 
200x125cm, výkonné multimediální PC, 

bezdrátová klávesnice s touchpadem, černé 
provedení, Wi-Fi, DVD, možnost připojení 

USB flash, přepravní obal, podlahová 
projekční plocha

69 000 Kč

69 000 Kč

69 570,00 Kč

171 070,00 Kč
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez 
DPH

Celková nabídková cena za 
veřejnou zakázku bez DPH

169 000,00 Kč
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