










Příloha č.1 ZD DNS na IT

Kód Název položky Minimální požadované specifikace Počet 
ks

Výrobce a typ 
nabízeného 

zboží
Specifikace nabízeného  zboží

Cena za 1 
jednotku bez 

DPH

Celková nabídková 
cena za položku bez 

DPH

Maximální možná 
cena položky bez 

DPH
Žadatel o položku Příkazce operace Zakázka Pracoviště Místo doručení; kontakní 

osoba

1 Klávesnice
USB klávesnice (USB Type A), česká lokalizace
velká klávesa ENTER a vysoký zdvih kláves
černé provedení

3
GENIUS KB-

M200 USB CZ+SK 
black

USB klávesnice (USB Type A), česká lokalizace
velká klávesa ENTER a vysoký zdvih kláves

černé provedení
      189,00 Kč         567,00 Kč                600,00 Kč Jana Rubáčková prof. Hynek 6501 02900

budova rektorátu
Rokitanského 62

Bc. Tomáš Kudrnáč
tel. (+420) 49 333 2533

mob. 737 227 163
tomas.kudrnac@uhk.cz

2 Notebook s dokovací 
stanicí a brašnou

CPU: průměrný výkon min. 5550 bodů (Average CPU Mark) dle 
nezávislého testu Passmark
Displej: 14" LED antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů
Operační paměť: min. 8GB DDR4
Grafická karta dedikovaná, min. 2GB, min. 1100 bodů (Average G3D 
Mark) dle nezávislého testu Passmark
Disk: SSD min. 256 GB M.2 min. Class 20
Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 3x USB 3.0/3.1, 1x 
USB Type-C, LAN
Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, modul pro 
širokopásmové mobilní připojení (LTE), podsvětlená klávesnice, 
webkamera
Záruka na NB Next Business Day min. 36 měsíců
Operační systém kompatibilní s OS na UHK (např. Windows)
Příslušenství: brašna odpovídajících rozměrů

Dokovací stanice pro notebook
Vstup pro propojení s notebookem: USB-C
Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort/mini 
DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, GLAN, sluchátkový výstup
Možnost připojení monitoru s vysokým rozlišením (min. 2560x1600)
Min. 1x USB 3.0 port s podporou PowerShare
Vlastní napájecí zdroj min. 180W

1

Dell Latitude 
5480,

brašna Dicota 
Multi Base

Dell dokovací 
stanice WD15

CPU Intel Core i5 7440HQ Kaby Lake vPro, průměrný výkon 8 
051 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark

Displej: 14" LED antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů
Operační paměť: 8GB DDR4

Grafická karta NVDIA GeForce 930MX, 2GB, 1144 bodů (Average 
G3D Mark) dle nezávislého testu Passmark

Disk: SSD 256 GB M.2 min. Class 20
Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 3x USB 

3.0/3.1, 1x USB Type-C, LAN
Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, 

modul pro širokopásmové mobilní připojení (LTE), podsvětlená 
klávesnice, webkamera

Záruka na NB Next Business Day 36 měsíců
Operační systém Windows 10 Pro 64bit 

Příslušenství: brašna odpovídajících rozměrů

Dokovací stanice pro notebook
Vstup pro propojení s notebookem: USB-C

Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x VGA, 1x 
DisplayPort/mini DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, GLAN, 

sluchátkový výstup
Možnost připojení monitoru s vysokým rozlišením (min. 

2560x1600)
1x USB 3.0 port s podporou PowerShare

Vlastní napájecí zdroj 180W

 38 000,00 Kč    38 000,00 Kč            38 000,00 Kč Ing. Aleš Klicnar Ing. Aleš Klicnar 1000 9901

budova rektorátu
Rokitanského 62

Bc. Tomáš Kudrnáč
tel. (+420) 49 333 2533

mob. 737 227 163
tomas.kudrnac@uhk.cz

3 Monitor

LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080
Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, 4x 
USB (z toho min. 2x USB 3.0)
Odezva max. 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot
Kabely v min. délce 2 m: min. 2x DP, 2x VGA, 2x HDMI

1 Dell P2417H 
Professional

LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení 1920x1080
Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x 

VGA, 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0)
Odezva 6 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot
Kabely v min. délce 2 m: 2x DP, 2x VGA, 2x HDMI

   4 119,00 Kč      4 119,00 Kč             4 200,00 Kč Ing. Aleš Klicnar Ing. Aleš Klicnar 1000 9901

budova rektorátu
Rokitanského 62

Bc. Tomáš Kudrnáč
tel. (+420) 49 333 2533

mob. 737 227 163
tomas.kudrnac@uhk.cz

4 Bezdrátový set 
klávesnice a myši

Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš
Klávesnice s českou lokalizací
Klávesnice s klasickým rozložením s klávesami chiclet, vybavena 
multimediálními klávesami a numerickým blokem
Myš s optickým nebo laserovým snímačem, min. 2 tlačítka + rolovací 
kolečko 
USB nano příjimač, dosah min. 10 m, životnost baterií min. 1 rok a více

1
Dell set 

klávesnice + 
myš, KM636

Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš
Klávesnice s českou lokalizací

Klávesnice s klasickým rozložením s klávesami chiclet, vybavena 
multimediálními klávesami a numerickým blokem

Myš s optickým snímačem, min. 2 tlačítka + rolovací kolečko 
USB nano příjimač, dosah min. 10 m, životnost baterií min. 1 rok 

a víc

      748,00 Kč         748,00 Kč                750,00 Kč Ing. Aleš Klicnar Ing. Aleš Klicnar 1000 9901

budova rektorátu
Rokitanského 62

Bc. Tomáš Kudrnáč
tel. (+420) 49 333 2533

mob. 737 227 163
tomas.kudrnac@uhk.cz

5 Tablet

Displej: min. 9,7", multidotykový (min. 10x) Retina
Rozlišení: min. 2048x1536 
Kapacita interního úložiště: min. 32GB
Další funkce: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2x kamera min. 8 + 1,2Mpx, 
pohybový senzor, světelný senzor
Minimální požadavky na rozhraní: Lighting konektor, výstup na sluchátka
Operační systém iOS min. verze 10
Záruka min. 12 měsíců

1
iPad 32GB WiFi 
Vesmírně šedý 

2017 

Displej:  9,7", multidotykový (min. 10x) Retina
Rozlišení: 2048x1536 

Kapacita interního úložiště:  32GB
Další funkce: WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 2x kamera 8 + 

1,2Mpx, pohybový senzor, světelný senzor
Rozhraní: Lighting konektor, výstup na sluchátka

Operační systém iOS  verze 10
Záruka 12 měsíců

   8 993,00 Kč      8 993,00 Kč             9 100,00 Kč Pešťáková Pešťáková 1601/195
0

PC UHK 
(09760)

budova A
Objekt spol. výuky

Hradecká 1227
Dominik Horníček

(+420) 49 333 1337
mob. 605 207 842 

dominik.hornicek@uhk.cz

6 Switch Specifikace v příloze č.3 1 Cisco WS-
C2960CX-8PC-L  14 428,00 Kč    14 428,00 Kč            14 500,00 Kč Ing. Eva 

Valentová Ing. Eva Valentová 6501 8110

budova rektorátu
Rokitanského 62

Bc. Tomáš Kudrnáč
tel. (+420) 49 333 2533

mob. 737 227 163
tomas.kudrnac@uhk.cz

7 Modul pro switch Specifikace v příloze č.3 2 SPS-7120WCIS 
(GLC-LH-SM=)       631,00 Kč      1 262,00 Kč             1 600,00 Kč Ing. Eva 

Valentová Ing. Eva Valentová 6501 8110

budova rektorátu
Rokitanského 62

Bc. Tomáš Kudrnáč
tel. (+420) 49 333 2533

mob. 737 227 163
tomas.kudrnac@uhk.cz

DNS na dodávky IT -03-2018

Dodavatel do nabídky vloží vyplněnou přílohu č. 3 - Specifikace 
položek č. 6 a 7
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8 Grafický tablet k PC

Grafický tablet 
Aktivní pracovní plocha: min. 210x135 mm
Rozlišení min. 2500 lpi, ovládání dotykem s podporou multidotykových 
gest, min. 4 programovatelná tlačítka 
Minimální požadavky na rozhraní: USB
Bezdrátové bezbateriové pero s tlakově citlivým hrotem, rozlišení min. 
2048 úrovní přítlaku, 
Napájení tabletu přes USB
Včetně USB kabelu a náhradních hrotů k peru

1 Wacom Intuos 
Art Pen&Touch M

Grafický tablet 
Aktivní pracovní plocha: 210x135 mm

Rozlišení 2540 lpi, ovládání dotykem s podporou 
multidotykových gest, min. 4 programovatelná tlačítka 

Minimální požadavky na rozhraní: USB
Bezdrátové bezbateriové pero s tlakově citlivým hrotem, 

rozlišení 2048 úrovní přítlaku, 
Napájení tabletu přes USB

Včetně USB kabelu a náhradních hrotů k peru

   4 352,00 Kč      4 352,00 Kč             4 500,00 Kč RNDr. Lenka 
Plavcová, Ph.D. 

RNDr. Lenka 
Plavcová, Ph.D. 5301

katedra 
biologie PřF 
UHK (4470)

budova S
Bc. Marek Vojta

tel. (+420) 49 333 2828
mob. 605 207 843 

marek.vojta@uhk.cz

9 Notebook 

CPU: průměrný výkon min. 8800 bodů (Average CPU Mark) dle 
nezávislého testu Passmark
Displej: 15,6'' LED IPS antireflexní, rozlišení min. 1920 x 1080 bodů
Grafická karta dedikovaná, min. 4GB
Operační paměť: min. 16GB DDR4
Disky:  SSD min. 256GB 
           HDD min. 1 TB
Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type 
C, LAN
Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, numerická 
klávesnice, podsvětlená klávesnice, webkamera
Operační systém kompatibilní s OS na UHK (např. Windows)
Příslušenství: myš

1

HP Power 
Pavilion 15-

cb011nc 
4World Myš 

optická

CPU Intel Core i7 7700HQ Kaby Lake, průměrný výkon 8882 
bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark

Displej: 15,6'' LED IPS antireflexní, rozlišení 1920 x 1080 bodů
Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1050, 4GB

Operační paměť: 16GB DDR4
Disky:  SSD 256GB 
           HDD 1 TB

Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB 
3.1 Type C, LAN

Výbava: WiFi 802.11ac, Bluetooth, čtečka paměťových karet, 
numerická klávesnice, podsvětlená klávesnice, webkamera

Operační systém Windows 10 Home 64bit 
Příslušenství: myš

 25 259,00 Kč    25 259,00 Kč            25 500,00 Kč Ing. Jan Matyska doc. Pavel Trojovský 1000 4900

budova S
Bc. Marek Vojta

tel. (+420) 49 333 2828
mob. 605 207 843 

marek.vojta@uhk.cz

 
 

Celková nabídková cena za 
veřejnou zakázku bez DPH                  97 728,00 Kč 

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
bez DPH 

98 750,00 Kč             
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Přístupový přepínač    

Popis parametru Požadovaná hodnota Splněno 
ANO/NE 

Třída zařízení L2 switch ANO 

Formát zařízení fixní konfigurace ANO 

Počet portů 10/100/1000 10 ANO 

PoE (IEEE 802.3af) ANO ANO 

PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) ANO ANO 

Dostupný výkon pro napájení PoE portů 124 W ANO 

Počet uplink portů 1 Gbit SFP 2 ANO 

Provedení bez ventilátorů (fanless) ANO ANO 

Minimální propustnost přepínacího 
subsystému 12 Gbit/s ANO 

Minimální paketový výkon přepínače 17 milionu 
paketů/vteřinu 

ANO 

IEEE 802.3ad ANO ANO 

Podpora "jumbo rámců" ANO ANO 

IEEE 802.1D ANO ANO 

IEEE 802.1Q ANO ANO 

Minimální počet aktivních VLAN 254 ANO 

IEEE 802.1X - Port Based Network Access 
Control ANO ANO 

IEEE 802.1s - multiple spanning trees ANO ANO 

IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol ANO ANO 

IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front 8 ANO 

Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) ANO ANO 

Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) ANO ANO 

QoS ANO ANO 

DHCP relay ANO ANO 

ACL na fyzickém rozhraní ANO ANO 

Možnost definovat povolené MAC adresy na 
portu ANO ANO 

DHCP snooping ANO ANO 
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Dynamic ARP inspection (DAI) ANO ANO 

Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source 
guard) ANO ANO 

CLI rozhraní ANO ANO 

SSH ANO ANO 

Možnost omezení přístupu k managementu 
(SSH, SNMP) pomocí ACL ANO ANO 

SNMPv2 ANO ANO 

SNMPv3 ANO ANO 

USB konzolová linka ANO ANO 

Sériová konzolová linka ANO ANO 

NTP klient  ANO ANO 

RADIUS klient ANO ANO 

TACACS+ klient ANO ANO 

Vzdálený port mirroring (RSPAN) ANO ANO 

Syslog ANO ANO 

 

 

Přístupový přepínač - moduly   

Popis parametru Požadovaná hodnota Splněno 
ANO/NE 

OEM 1000BASE-LR SFP Modul kompatibilní s 
dodávanými přepínači ANO ANO 
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