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KUPNÍ SMLOUVA

DNS LABORATORNÍ PŘÍSTROJE -74-2018
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 2079 a nás. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon),
a to na základě zakázky zadávané v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb. v rámci Dynamického nákupního systému na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK mezi zadavatelem této zakázky a jejím vítězem za účelem dodání běžného laboratorního vybavení z projektu "Infrastruktura pro strategický rozvoj"; reg. č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002556

1. [bookmark: _Toc524513276][bookmark: _Toc524513195]SMLUVNÍ STRANY
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
se sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62690094
DIČ: CZ62690094
Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 
nezapsána v obchodním rejstříku
zastoupena: doc. RNDr. PaedDr. Pavlem Trojovským, děkanem fakulty
kontaktní osoby: viz Příloha č. 1 Smlouvy
dále jen: „kupující“
a

Dodavatel: Optik Instruments s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 649/127, 612 00 Brno
zastoupený: 
IČ:	277 57 129
DIČ	CZ 277 57 129
Plátce DPH: ANO
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně ze dne 27.11.2007, odd. C, vložka 56 930
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-1433490257/0100
kontaktní osoba: 
tel.: 
dále jen: „prodávající“

se dohodly takto:


1. [bookmark: _Toc524513277][bookmark: _Toc524513196]PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1	Prodávající je výlučným vlastníkem věcí – laboratorních přístrojů, jejichž specifikace a množství je vedena v příloze č. 1 Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále také „věc“). Prodávající prohlašuje, že dodávané věci jsou nové a nepoužité.
2.2	Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc do vlastnictví kupujícího za kupní cenu, která vzešla ze souvisejícího řízení o zadání veřejné zakázky. 
2.3	   Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, věc nainstalovat a proškolit zástupce kupujícího; kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

1. [bookmark: _Toc524513278][bookmark: _Toc524513197]CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1	Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmětnou věc celkovou kupní cenu ve výši 
Celková cena v Kč bez DPH
	700.000,- 



Položkový rozpočet celkové kupní ceny je součástí přílohy č. 1 Smlouvy. 
Cena bude uhrazena po řádném a bezvadném splnění smlouvy.
3.2	Sazba a výše DPH bude prodávajícím vypočtena v souladu se zákonnými předpisy ČR (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejm. jeho přílohy).
3.3	Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu podle článku 4.2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. 
3.4	Prodávající vystaví daňový doklad na laboratorní přístroje, jak je stanoveno v příloze č. 1 Smlouvy. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Zákona, v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
Faktury budou předem elektronicky zaslány kupujícímu (resp. kontaktní osobě) pro kontrolu všech jejich náležitostí.
Faktury v listinné podobě budou předány spolu s dodávkou věci - to bude předáváno v místě a osobě uvedené v Příloze č. 1 ve sloupci „místo předání/kontaktní osoba“. 
3.5 	Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

1. [bookmark: _Toc524513279][bookmark: _Toc524513198]PŘEDÁNÍ VĚCI, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
4.1 	Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději do 8 (osmi) týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Místem plnění je budova S Přírodovědecké fakulty UHK – Hradecká 1285, Hradec Králové.
Dodávka plnění se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud věc byla:
•	řádně a včas předána včetně příslušné dokumentace.
Prodávající přejímá zodpovědnost za veškeré věcné škody způsobené kupujícímu nebo třetím osobám v důsledku jednání prodávajícího (tzn. např. v případě zničení nebo poškození majetku, jako je např. vchodů, oplocení, dveří, malby, dlažby, eklektických instalací a datových sítí). Prodávající je povinen škody okamžitě napravit nebo v případě, že škodu napravit nelze, poskytnou finanční náhradu.
4.2	O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle článku 4.1 této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž podpisem o předání a převzetí dochází ke splnění předmětu dodávky. 
Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví, přičemž tato skutečnost nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad dodávky. 
4.3 Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména dopravu, balení, zapojení apod. nese prodávající. 
4.4	 Kupující není povinen převzít dodávku, která vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání dodávky. Nevyužije-li kupující svého práva nepřevzít dodávku vykazující vady a nedodělky, uvedou kupující a prodávající v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě kupujícího a prodávajícího o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí dodávky.
4.5 Nebude-li věc předána včas, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z výše ceny nedodané věci za každý i započatý kalendářní den. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.

1. [bookmark: _Toc524513280][bookmark: _Toc524513199]DOKLADY 
5.1 	Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady, jsou-li nutné pro používání věci; jde zejména o následující doklady:
· [bookmark: _Toc524513281][bookmark: _Toc524513200]seznam zařízení, která jsou součástí dodávky,
· [bookmark: _Toc524513282][bookmark: _Toc524513201]prohlášení o shodě všech dodaných zařízení se schválenými standardy,
· [bookmark: _Toc524513283][bookmark: _Toc524513202]protokoly o revizích,
· [bookmark: _Toc524513284][bookmark: _Toc524513203]protokoly o úspěšných zkouškách dodávky včetně protokolů prokazujících splnění všech zadávací dokumentací požadovaných parametrů a vlastností dodávky,
· [bookmark: _Toc524513285][bookmark: _Toc524513204]návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení.
5.2 Dokumenty musí být předloženy v českém nebo po dohodě s kupujícím v jiném jazyce. Nedoloží-li prodávající požadované doklady, nepovažuje se dodávka za řádně dokončenou a schopnou předání. 

1. [bookmark: _Toc524513286][bookmark: _Toc524513205]ODPOVĚDNOST ZA VADY 
6.1	Prodávající poskytuje na věc (viz příloha č. 1 Smlouvy) záruku v délce min. 24 měsíců, která běží ode dne předání a převzetí věci.
6.2	Prodávající je odpovědný za to, že po celou Záruční dobu bude mít věc vlastnosti sjednané touto Smlouvou, zejména vlastnosti vymíněné v příloze č. 1 Smlouvy.
6.3	Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky Kupujícím. Je-li dodávka Kupujícím převzata s alespoň jednou drobnou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku.
6.4	V případě rozporu mezi záruční dobou stanovenou v této Smlouvě a záruční dobou uvedenou v samostatných záručních listech či prohlášeních o záruce vztahujících se k dílčím částem dodávané věci, platí vždy záruční doba delší.  
6.5	Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Prodávající je dále povinen v průběhu záruční doby uskutečnit na základě písemné výzvy Kupujícího nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku všech dodaných zařízení, při níž provede základní servisní úkony, zejména seřízení zařízení.
6.6	Po dobu běhu záruční doby se zavazuje poskytovat prodávající bezplatný update dodaného software, a to ihned v okamžiku jeho uvolnění.
6.7	Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. Prodávající se zavazuje reklamované vady dodávky bezplatně odstranit.
6.8	Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu či náhradu věci provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady, není-li domluveno písemně jinak nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. O odstranění vady bude sepsán oběma smluvními stranami protokol, kde bude potvrzeno odstranění vady. O dobu, která uplynula mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady, se záruční doba prodlužuje.
6.9	Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na dodávce v průběhu záruční doby více než pět vad, má Kupující právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od Smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.
6.10	Prodávající se dále zavazuje vyslat svého servisního technika k odstranění vady tak, aby se k zařízení dostavil nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace. Neodstraní-li servisní technik Prodávajícího reklamovanou vadu při této návštěvě, zavazuje se Prodávající prověřit reklamaci, oznámit Kupujícímu do 2 pracovních dnů, zda reklamaci uznává a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak Prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 6.8 Smlouvy.
6.11	Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení.
6.12	V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 6.8 Smlouvy nebo pokud Prodávající odmítne vady odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 30 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
6.13	Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6.14	Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
6.15	Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.
1. [bookmark: _Toc524513287][bookmark: _Toc524513206]Odstoupení od smlouvy
7.1	Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
a)	na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 ti dní po dni splatnosti příslušné faktury, 
b)	na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nesjednal nápravu v dodatečně poskytnuté lhůtě poskytnuté písemně k plnění ze strany kupujícího a přestože, že byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn; bude-li z chování prodávajícího zřejmé, že svoje závazky nesplní ani do 5ti dnů po uplynutí dodatečné lhůty plnění, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by byl povinen prodávajícího upozornit;
c)	na straně prodávajícího, bude-li přístroj v průběhu záruční doby v důsledku své vady mimo provoz po dobu nejméně 15 dnů za období šesti měsíců nebo kumulativně mimo provoz po dobu 2 měsíců.
7.2	Smluvní strana dotčená porušením povinnosti druhé strany je povinna své odstoupení od smlouvy písemně oznámit této druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, anebo na její poslední známou adresu.

1. [bookmark: _Toc524513288][bookmark: _Toc524513207]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
8.1	Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2033.
8.2	Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečné odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků např. MŠMT) kupujícímu. 
8.3	Prodávající potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání veřejné zakázky. 
8.4	Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
8.5	Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž si kupující strana si ponechá dvě vyhotovení. 
8.6	Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.
8.7	Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
8.8	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
8.9	Jde-li o smlouvu, jejíž zveřejnění je podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv povinné (tj. zejm. smluvní cena přesahuje 50 tis. Kč bez DPH), bude tato smlouva zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv; v tomto případě nabývá účinnosti tímto dnem zveřejnění. Nejde-li o smlouvu s takovou povinností, pak účinnosti nabývá dnem podpisu smlouvy.
8.10	Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat údaje v souladu se zákonem o registru smluv.
8.11	Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana kupující v souladu se zákonem o registru; až bude registrace provedena, kupující předá 1 pare smlouvy prodávajícímu.



Příloha Smlouvy č. 1: Specifikace předmětu plnění

V Hradci Králové dne …………...	 			V Brně dne 15. 10. 2018


…………………………………					…………………………………….
kupující							prodávající
								Ing. Jan Neuman, Ph.D.
								jednatel společnosti
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	Minimální požadované specifikace
	Počet ks
	Výrobce a typ
	Specifikace zboží
	Cena za 1 jednotku bez DPH
	Celková cena za položku bez DPH
	Maximální celková cena položky bez DPH
	Žadatel o položku
	Příkazce operace
	Zakázka
	Praco-viště
	Místo doručení; kontakní osoba

	1
	Infračervený spektrometr 
	FT-IR spektrometr
Součástí spektrometru je IČ zdroj, dělič paprsků a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu. Přístroj musí být přenosný s maximálními rozměry 25x35x30 cm a maximální hmotností 10 kg. Spektrometr musí pokrývat spektrální oblast v rozmezí minimálně 8.000-350 cm-1. Spektrální rozsah: 2 cm-1 nebo lepší. Přesnost vlnové délky by měla být lepší než 0,05 cm-1 při 2.000cm-1. S/N poměr lepší než 50 000:1 (1 měření při 4 cm-1). DLATGS detektor. Zdroj IČ: elektronicky stabilizovaný IČ zdroj s dlouhou životností. Dělič paprsků KBr. Vnitřní prostor přístroje musí být utěsněn. Veškerá reflektivní optika musí být pozlacená. Interferometr musí být s permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření. Přístroj automaticky rozpoznává připojený měřící modul. Přístroj kontinuálně monitoruje stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji. Systém musí umožňovat provádění automatických OQ a PQ validačních testů splňujících parametry podle GMP. Přístroj musí komunikovat s PC prostřednictvím ethernet síťového kabelu nebo umožňovat bezdrátové připojení.
Příslušenství, software a ostatní
Modul pro transmisní měření pelet a dalších pevných vzorků. ATR modul s robustním diamantovým krystalem. Diamant musí být fixován mechanicky, nikoliv lepením. ATR měřící jednotka musí obsahovat přítlačný držák pro lepší kontakt vzorku s ATR krystalem. Rozebíratelná kapalinová cela se ZnSe okénky a sadou spacerů o tloušťce 15, 25, 50, 100 a 200 µm. Knihovna spekter s více než 10.000 ATR spektry chemických látek a sloučenin. Software musí být kompatibilní s Windows 10. Software musí umožňovat měření a zpracování naměřených spekter, jedná se zejména o: Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství. Správa a automatické provádění OQ a PQ testů. Pokročilá nastavení měření. Zobrazování spekter v reálném čase – tzv. live spekter. Úpravu naměřených spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů. Pokročilou korekci reflexních spekter – Kramers-Kronigovu transformaci. Pokročilou korekci ATR spekter umožňující korekci posunů vlnových délek, anomální disperze indexu lomu vzorku aj. Pokročilou kompenzaci atmosférických vlivů. Práci s knihovnami včetně jejich vytváření, editace. Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven. Vyhledávání směsí. Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona. Možnost vytváření a implementace maker. Víceúrovňová správa uživatelů. Import a export spekter. Data systém, MiniPC s minimální konfigurací: 2-jádrový procesor, 4 GB RAM, 500 GB HDD, displej 21,5 palce TFT, Windows 10, ethernet adaptér nebo bezdrátový adaptér. Český manuál, instalace přístroje a zaškolení obsluhy jsou součástí dodávky spektrometru. Záruční doba zařízení min. 24 měsíců. Záruční doba na vybrané komponenty min. Laser – 10 let, IČ zdroj – 5 let, Interferometr – 10 let, ATR modul – 10 let.
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	Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH
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Příloha č. 1 přílohy smlouvy č. 1: Specifikace zboží (technické listy)

	#
	Qty
	Description

	1.
	1
	ALPHA-T
ALPHA II -Transmittance transportable FT-IR Spectrometer with Universal QuickSnap Sampling Module
ALPHA II is a very compact FT-IR spectrometer for quick, easy and reliable IR-analysis. The design of its hard- and software is highly integrated for an intuitive and comfortable operation. All spectrometer components are built for continuous availability and a long life time. Bruker’s permanently aligned RockSolid interferometer and the reliable diode laser guarantee an accurate and precise data acquisition. Due to the CenterGlow IR-source technology and a temperature controlled DLaTGS detector the ALPHA II provides a constantly high performance, independent from ambient temperature and for many years. The need for maintenance is minimized and running costs are kept very low due to the long life time of the relevant components like interferometer, IR-source and laser.
The ALPHA II -Transmittance includes the Universal QuickSnap sampling module that allows performing the FT-IR-analysis of solids, liquids and gases in transmittance. A sample compartment with standard holder allows the use of various transmission cells for liquid and gaseous samples.
A wide range of QuickSnap sampling modules is available for the ALPHA II, providing a perfectly matching measurement setup for a large variety of samples and applications. 
With the push of a button, the exchange of the sampling modules is performed quickly and easily. The PermaSure function automatically recognizes each change of the setup and performs a quick self-test ensuring a proper instrument performance. Suitable measurement settings for the used configuration are automatically loaded. The PerformanceGuard continuously monitors the spectrometer electronics as well as optical and mechanical components to permanently assure the correct functioning of the complete instrument.

OPUS provides the right software user interface for the most efficient FTIR-analysis. From the measurement via evaluation to the final analysis report the user is guided in few steps through the analytical workflow. Therefore, ALPHA II is easily operated even by spectroscopic inexperienced personnel. Powerful but easy to use functions for verifying and identifying IR-spectra and performing quantitative analysis are included in the software.
The option to use the ALPHA II with the OPUS-TOUCH software on an integrated touch panel computer makes your daily routine analysis even more simple. Moreover, the footprint of the complete system is reduced to the one of a laptop.

The ALPHA II fulfills all requirements to be used according to the demands of Good Laboratory Practice (GLP). Further validation options are available allowing operation of the ALPHA II in full compliance to cGMP/GMP, US, European and Japanese Pharmacopeia and 21 CFR Part11.

System specifications:
- Compact ALPHA II FT-IR spectrometer with universal sampling compartment
- Robust metal housing
- Small footprint: 21x31x14 cm (including sampling module)
- Weight: approx. 7 kg
- Spectral range: 350-8,000 cm-1
- Spectral resolution: Better than 2 cm-1, optional better than 0.75 cm-1
- Wavenumber accuracy:   <0.05 cm-1 @ 2,000 cm-1
- Signal-to-noise ratio: >55,000:1 (1 min measurement time, spectral resolution 4 cm-1)
- RockSolid interferometer: gold mirrors, high throughput, permanent alignment (without use of compensation techniques – e.g. dynamic alignment), wear-free movement of mirrors, long life time >10 years
- KBr windows and beam-splitter
- Diode laser, high wavenumber accuracy and precision, long life time >10 years
- IR-Source: CenterGlow technology for continuously optimized light flux, electronically stabilized, long life-time > 5 years.
- Detector: DLaTGS, temperature-controlled, high stability against external temperature changes
- Sealed and desiccated internal optics
- all reflective optics gold-coated
- Internal validation unit (IVU) with reference standards for automated instrument tests of every ALPHA II setup and every measurement mode
- Automated instrument tests for operational and performance qualification according to GMP (OQ; PQ)
- Easy exchange of ALPHA QuickSnap sampling modules
- PermaSure: Automatic recognition and individual calibration of QuickSnap modules and ATR-crystal plates, automatic performance test and load of appropriate measurement parameters when changing the configuration
- PerformanceGuard: continuous monitoring of all spectrometer components, stability, performance and humidity inside instrument.
- Validated OPUS/IR software, prepared to work fully compliant to GLP and GMP regulations

- Software-wizard for IR-spectroscopic quality control. Guides the operator through the complete analysis procedure from measurement, via spectrum evaluation to the final generation of the report
- Wired(ethernet) communication with PC via TCP/IP protocol. Instrument has its own IP address. Wireless communication optionally possible.
- Universal Transmission QuickSnap sampling module with sample compartment for measurement pellets, solids and fluids in cuvettes.
- 2x3" standard sample mount
- 2x3" holder for 13 mm pellets
- Sample compartment cover
Included:
- Desiccant
- Set of tools

Options:
- CS86-A+ Integrated touch panel computer with OPUS-TOUCH software. Allows performing the daily routine FTIR-analysis with just three touches for measurement, evaluation and report generation.
- W303/D-U Optical configuration for operation in regions with high humidity
- Wide range of additional spectral libraries for all kinds of materials, e.g. chemicals, pharmaceuticals, polymers and plastics
- OPUS/SEARCH software package for unlimited search functionality (e.g. mixture analysis, information search, set-up of spectra libraries)
- Installation by a qualified service engineer
- S9xxx Various service and maintenance contracts including re-validation services
- Validation manual and validation service for comprehensive system qualification according to GMP
- Software options for automated instrument qualification according to US, European and Japanese Pharmacopeia and for 21 CFR Part11 compliance
- Training courses and customer specific application trainings available
Portability options:
- S201/D Carrying case for ALPHA FT-IR spectrometer
- S202/D Trolley for ALPHA FT-IR spectrometer or S202/DII Trolley for ALPHA II FT-IR spectrometer with integrated touch panel CS86-A+
- C600-2/D Battery Pack for power supply of ALPHA FT-IR spectrometer
- C295-W/D WLAN-Adaptation, for wireless operation of the ALPHA FT-IR spectrometer
Required:
- Computer, recommended: CS86-A+ integrated touch panel computer, or CS85/27+ MS Surface PC or CS81/25+ Data system, Ultra Slim desktop


	2.
	1
	A220/D-01
Platinum-ATR-sampling module, diamond, 1 bounce, one-finger clamp, QuickSnap
The Platinum-ATR-sampling module, with the robust diamond crystal, enables a fast and reliable FT-IR-analysis of solids and liquids, without sample preparation. The ergonomic one-finger clamp mechanism permits a comfortable and fast analysis of solids.
The ALPHA QuickSnap sampling modules offer complete sampling flexibility. All modules are easily exchanged without the use of tools and then automatically recognized by the ALPHA FT-IR spectrometer.

Specifications:
- Platinum-ATR QuickSnap sampling module with diamond ATR-crystal, single reflection, monolithic, edged in tungsten carbide (without use of adhesives or glues), long life time >10 years
- Work disk: stainless steel
- Spectral range: 350-8,000 cm-1
- Ergonomic one-finger clamp mechanism for better contact between sample surface and ATR crystal
- Exchangeable pressure stamps; flat surface for powders, foils and plates, conical surface for pellets and granules
- Pressure control
- Working distance (max. sample height) 20 mm
- Perfect for analysis of large samples: appr. 350° free working area around crystal
- Easy cleaning due to 360° rotation of pressure applicator
- Exchangeable ATR crystal plate (Diamond, Ge) with automatic recognition of crystal type and load of suitable measurement parameters.
- Easy exchange of ALPHA QuickSnap sampling modules with automatic recognition, performance test and automatic load of measurement parameters.
Included: Set of tips
- 1x tip with flat surface
- 1x tip with conic surface
Required: ALPHA base spectrometer (A250/Dx) or FT-IR microscope LUMOS with macro unit (A773/LM)


	3.
	1
	A148-11
liquid cell with ZnSe windows, demountable
Included:
- 2x3" holder
- 1825174 Set of spacers (thickness in µm): 15, 25, 50, 100, 200
Options:
- F148-x various window materials
- A148-S set for the filling of liquid cells with luer fitting
Required:
- For vacuum spectrometers: Vented sample compartment with
- W160/8V or W163/V with F131-x or W164/QV


	Software and PC

	5.
	1
	O/IR8.1+
OPUS/IR, FT-IR Spectroscopy Software Package version 8.1
OPUS is integrated all-in-one software for the acquisition, processing, evaluation and reporting of IR-spectroscopic data in laboratory and process environments and is compliant with cGMP/GLP/GAMP regulations such as 21 CFR Part 11 and the FDA data integrity guideline. OPUS 8.1 is compatible with OS Win 7 and 10.
OPUS is easy to use:
- Configurable user interface and access to executable functions
- Advanced setting of measurement parameters and data pre-processing
- Automatic recognition and individual calibration of QuickSnap modules and ATR-crystal plates, automatic performance test and load of appropriate measurement parameters when changing the configuration
- Automatic consistency-test of measurement parameters
- Live-spectrum function
- Multi Tasking: Measurement and data manipulation/evaluation at the same time
- Step-by-step analysis assistant for quality control applications
OPUS delivers reliable measurement results in a short time:
- Single and repeated measurements
- Auto sampler support

OPUS provides versatile functionality for efficient data analysis:
1.) Interactive functions for comfortable data processing, such as
- Advanced Automated atmospheric correction for water vapor and CO2 in MIR without the need for reference spectra
- Normalization, baseline correction, derivative calculation and spectra subtraction
- Kramers-Kronig transformation, advanced ATR correction (correction of shifts in x- and y- axes of ATR spectrum, due to anomalous dispersion etc.)
- Averaging of spectra
- Spectrum calculator

2.) Wide range of data evaluation methods for generation of clear results, e.g.:
- Single and multiple peak picking, interactive and automated modes
- Spectra comparison method for material verification
- Library search for material identification, User specific library set-up
- Free starter libraries
- Edit and create libraries
- Spectra interpretation tool
- Analyze peak areas, widths and heights, quantitative analysis (Lambert-Beer's Law)
- Automated multi-step and multi-method evaluation of spectra (MultiEvaluation)
- Curve fit

3.) Easy-to-use tools for reporting and data exchange
- Analytical report generation with predefined print layouts, customizable
- Easy import/export of spectral data and evaluation results from/to other programs
- Option to store spectral data and evaluation results either in an internal or a user-defined database

OPUS is validated software and supports the validation of the spectrometer:
- Administration and fully automated test routines for operational and performance qualification (OQ, PQ)
- Permanent instrument status indicator, online monitoring of system performance
OPUS is compliant with cGMP/GLP:
- Multi level user management, log-in with user name and password, separated administrative and measurement /evaluation functionality

- Audit trail (history log function) of system and user, spectra, measurement parameters and evaluation methods
- Data integrity mode (ALCOA principle) with protected data pool (OPUS/VALIDATION required)
- All data, incl. manipulation and evaluation results, stored in ONE file
- Electronic signature of spectra and methods; 21 CFR Part 11 compliance (OPUS/VALIDATION required)
OPUS supports user during daily routine work:
- Run, create and edit macros and VB scripts
- Automated execution of repeated actions via calendar
- Lab journal functionality
- Online help
- Multimedia FT-IR tutorial
This OPUS software package is included in the standard delivery of the spectrometer system.


	6.
	1
	O/SR-N
OPUS/SEARCH, Package for comprehensive search functionality in spectra libraries
Completes the basic Search functions in OPUS with
- Mixture analysis: Identifies and quantifies single components in mixture spectra. To visualize the quality of the match a composite spectrum from the library component spectra and the difference spectrum between composite and query spectrum (=residual) are calculated.
- Peak search: Search of user defined peak tables. Includes intuitive set-up of peak tables by interactive peak pick on one or several reference spectra.
- Information search: Powerful and intuitive search of terms and numbers in the complete information matrix of one or several spectral libraries. Includes option for advanced info search for accurate discovery of specific information.
- Unlimited set-up and editing of user spectra libraries. The user is guided through an intuitive set-up procedure. Contains the option to import info tables from external programs by copy & paste.
- Structure search: Allows searching of chemical structures stored in spectra libraries.
- Library browser: Function to view library content and to maintain user libraries.
- Library validation: Function to evaluate the differentiation power of the spectral library.

Options: OPUS/STRUCTURE, software package for creation of structures
Recommended: One or several spectral libraries adequate to application and measurement technique. The ATR-FTIR-Library COMPLETE provides a comprehensive data base of reference spectra and information for almost all ATR-applications.


	7.
	1
	1025050
ATR-FTIR Chemicals Library (ATR-LIB-CHEMICALS+)
includes ATR spectra from organic and inorganic chemicals, bio chemicals, building materials, coatings, cosmetics, excipients, proteins, ingredients, natural products, fatty acids, glycerides, lipids, solvents, food, food additives, minerals, lubricants, surfactants, pollutants, silicon containing compounds, pure chemicals and semiconductors.
> 10,000 ATR-FTIR-Spectra; requires OPUS 7.2 or higher; only available with order of spectrometer


	Others

	8.
	1
	S881
Warranty Extension to 10 Years for Interferometer
Covers material costs on the replacement of defective parts of the scanning mechanism of the interferometer. The warranty starts with delivery of the spectrometer.


	9.
	1
	S881-L
Warranty Extension to 10 years for laser
Covers material cost in case of laser defects.
The warranty starts with delivery of the spectrometer.


	10.
	1
	S881-S
Warranty Extension to 5 Years for MIR source
Covers material costs in case of source defects.
The warranty starts with delivery of the spectrometer.


	11.
	1
	S882-P
Warranty Extension to 10 years
for Platinum ATR A220/Dx or A225/Qx, with diamond ATR-crystal
Covers material and labor costs in case of potentially necessary repairs in the Bruker factory.
Defects resulting from improper operation are excluded from this.
The warranty starts with the delivery of the accessory.


	12.
	1
	Warranty extension to 24 months
(material costs only)


	13.
	1
	Installation and initial training of users.


	14.
	1
	Packaging, transport and insurance.
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