specifické technické pozadavky k rozpoétové poloZce poradové Eislo ,,89a —
Vyroba + dodavka + montéaz kompletniho vyrobku vertikalni zdvize ....*

obchodnich podminek (Smiouvy o dilo) na dodévku stavby ,Pfistavba svislé zdvizné
plosiny k budové E Univerzity Hradec Kralové*

Jedna se o nasledujici poZadavky na provedeni venkovni svislé zdvizné ploginy, které doplAuiji
a_dopresiiuji technickou definici z projektové dokumentace (PD viz. piiloha &. 3 obchodnich

podminek — smiouvy o dilo);
- rychlost pohybu plosiny — min. 0,1 m/s,

- sou&asti vybaveni kabiny bude i vnitfini umélé osvétleni,

- soucasti vybaveni kabiny bude i telefon, resp. ovladaci panel s integrovanym
telefonnim komunikaénim zafizenim, v&. jeho propojeni a komunikatorem na vratnici
budovy B, pldorysna vzdalenost mezi prostorem pfistavby a vratnici budovy E*,
méfeno po pfilehiém obvodu spojovaci chodby, je cca 22 metrd (délka kabelaZe
propojeni bude min. cca 25 metrh),

- soucasti vybaveni kabiny bude i bezpeénostni ,STOP" tladitko a akusticky alarm,

- soucasti technického feSeni zdvize — plodiny budou i elektrické snimace dojezdu a
systém automatického dorovnavani kabiny na vy$kovou droveil vSech nastupnich a
vystupnich podlazi, v rozmezi max. do 20mm,

- soucasti technickeho fe$eni zdvize — plosiny bude i systém nouzového sestupu kabiny
v piipad& vypadku elektrického proudu ovladany z kabiny a nouzové umélé osvétleni v
kabing,

- soucasti technického feseni venkovni zdvize — ploSiny musi byt i zabezpe&eni profi
vniknuti srazkové a podzemni vody nebo musi byt vnéjsi éast konstrukce Sachty fadné
odvodnéna,

- vnitfni ovladaci panel kabiny a vnéjéi ovladaci panely v jednotlivych podlazich musi
spliovat i zasady zajiStujici moZnost uZivani nevidomymi — viz. pfiloZeny text na
samostatné strané této Piflohy &. 2,

- venkovni vstupni dvefe do vytahové Sachty (externi vstup z chodniku pfed budovou)
budou vybaveny mechanickym zamkem s bezpednostni viozkou.



