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VYBOURAT OTVOR PRO NOVÉ DVEŘE
ŠÍŘKA STĚNY NENÍ ZAMĚŘENA, PŘEDPOKLAD 300mm
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SDK PŘÍČKA S VLOŽENOU MINERÁLNÍ VATOU - AKUSTICKÁ 7x3,3m

±0,000

±0,000

NOVÉ PVC

NOVÉ PVC

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ - BUDOVA E - VÍTA NEJEDLÉHO - 2.NP

PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE 1:75 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV 1:75 Popis úprav:

Jedná se o učebnu číslo 52090 (E12)
V učebně bude odstraněno stávající dřevěné obložení
a dřevěný stupínek, dále bude vybourán otvor pro nové
dveře, tl. stěny není zaměřena (předpoklad tloušťky je
300mm), bude odstraněno stávající PVC.
Dojde k rozdělení učebny na polovinu, pomocí SDK příčky
tl. cca 150mm s vloženou minerální vatou, tak aby se třídy 
vzájemně nerušily, rozměr příčky 7,0x3,3m. 

Pro nově vzniklou učebnu budou osazeny nové dveře 
do ocelových zárubní š. 800mm, dveře budou obyčejné bílé
plné, vč. kování. 
Osvětlení bude rozděleno na dva okruhy, pro každou třídu 
zvlášť, budou přidány nové zásuvky na 230V, cca 5ks.
Ve stávající učebně je data projektor, do nové bude osazen
také data projektor, celkem tedy 1 nový data projektor 
Bude položeno nové PVC, vč. soklů a lišt 
Praskliny a díry po obložení budou zapraveny a oštukovány

Tím vzniknou dvě nové učebny

Všechny prostory budou vymalovány
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