UNIVERZITA HRADEC KRALOVE - BUDOVA A - HRADECKA - 3.NP

PUDORYS 3.NP - STAVAJICI STAV 1:75 PUDORYS 3.NP - NOVY STAV 1:75
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Popis uprav:

Jedna se o respirium €. 33040

Z respiria bude provedena ucebna

V respiriu nebude nic odstrafnovano, bude odstranéna jen
Cast podhledu pro kotveni pficky do stropu.

Dojde k provedeni SDK pficky, ktera bude ulozena rovnou
na keramické dlazbé, umisténa bude s hranou oblouku v rohu
tl. cca 150mm s vloZenou mineralni vatou.

Budou osazeny nové dvefe do ocelovych zarubni 8. 800mm
dekor dvefi bude svétlé dievo - stejny dekor, jako v celé
budové, nad dvefmi bude v celé Sifi provedeno prisvitné
okno pro prosvétleni chodby, okno bude od nadprazi dvefi
az po podhled, tedy 0,98m x 6,9m.

Stavajici podhled zistane zachovan

Pro osvétleni bude osazeno 8 novych stropnich svitidel -
samostatny okruh

Budou pfidany nové zasuvky na 230V, cca 6ks na pravou
stranu

vpravo bude osazena podlahova krabice pro katedru se
zasuvkami 3x 230V a 2x datova zasuvka

PoloZit nové PVC, v¢. soklU a list

Stény oblozit SDK (nyni je keramicky obklad) a vymalovat
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