Pitha voda "o Mé&kkoté&snici Soupatko

PN 10, 16
DN 40 ... 600

Popis

» Mékkotésnici pinoprito¢né Soupatko se tiemi O-krouZky v ucpavce. ﬂ]

» Veteno tocivé nestoupajici se zavitem uvnitf Soupétkové komory.

» Klin celopogumovan antibakteridlni pryzi s vedenim po celé délce zdvihu.

» Velmi nizké ovladaci momenty diky plastovému vedeni na klinu.

» Bezudrzbové korozivzdome utésnéni vietene.

» Srouby vika neni nutné dodatedné zalévat voskem.

» Pfi plné otevieném Soupatku je moZzné vyménit ucpavku i pod tlakem.

» Konstrukce se zvySenou bezpedénosti proti strZzeni zavitu vietene a vietenové matice.

» VFeteno kované z jednoho kusu se zavitem valcovanym za studena.

> U DN 500 a DN 600 je EKO®plus Mékkotésnici Soupétko standardné vybaveno
vngjSim obtokem (tzv. bypassové potrubi).

Oviadani
» Soupétkovym klidem, ruénim kolem nebo pomoci zemni soupravy (pozadavek na

ruéni kolo je tfeba uvést do objednavky).
» Uzévér zavira, otadime-li ovladacim koncem doprava.

 Uzdver zay Pousitl
Phpajavacipakametry » Obousmérna uzaviraci armatura.
> Dle EN 1092-2 s prirubami typ 21, tvar B. » Vhodné i k zakopani do zemé&.
» Stavebni délka dle: Ur&eni
- EN 558 fada 14 (dfive kratka F4) :
- EN 558 fada 15 (dfive dlouha F5) » Pitna a surova voda pfi dovolené pracov-
= T i e A AP 1T ni teploté do 50 °C
Maters s arnichidiu » Pritocna rychlost pfi prac. pfetiaku:
» Téleso, viko, klin: tvama litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - do 1,0 MPa max. 3 m/s
» Klin: celopogumovan antibakteriaini pryzi EPDM - 1,0-1,6 MPamax. 4 m/s
» Veteno: korozivzdorna ocel 1.4021 (13% Cr) » Pracovni pretlak:
» O-krouzky: pryz NBR - max. 1,0 MPa (PN 10)
» Spojovaci Srouby vika: korozivzdorna ocel A2 dle ISO 3506 - max. 1,6 MPa (PN 16)
» Ucpéavkovy 8roub, vietenova matice: kovana mosaz + Podtlak max. 0,01 MPa (90% vakuum)
Ochrana Proti korozi Na poptévku
» Té&Zka protikorozni povrchova ochrana v kvalité GSK. » Stavebni délka die CSN (KAT-A 1030-3)
» Litinové dily vné i uvnitf chranény epoxidovym povrstvenim (odstin RAL 5005). » Jiné materidlové provedeni

Montaz a tudrzba » Vrtani pirub PN 6
» Dle navodu na montaz, provoz a udrzbu KAT-B 1030.
ZkouZeni

> ZkouSeno vodou dle EN 12266-1, stuperi netésnosti A.

STANDARDNI NABIDKA

Jmenovita svétiost DN
EKO®plus Stavebni délka PN
40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600

Typ 001 16 u ] | | ] [ | [ | | | || | | | ] | | u || |

fada 14
Typ 002 10 | [ ] n || | | | n
Typ 003 16 [} ] = ] B = B || = | | | | | B [m]

fada 15
Typ 004 10 | | | || L | | | [m]
Priklad objednavky: colem

O redukovany pratok DN 500



Mékkotésnici Soupétko == Pitna voda

Jmenovita svétlost DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |600/500
Stavebni délka L fada14 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 -
fada 15 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 - 800
Konstrukéni rozméry A | 121 | 121 | 206 | 206 | 206 | 228 | 252 | 330 | 413 | 472 | 619 | 619 | 726 | 9549 726
Dk | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 720 630
Dk,| — — — — — - - - - - - — | 200 | 200 200
s | 143143173173 11931193 193|243 | 273 | 273 | 27,3 |32,3| 323 | 36,3 32,3
S| — — — — - - - - — — - — | 14,3 | 143 14,3
V | 228 | 233 | 273 | 278 | 310 | 347 | 386 | 493 | 606 | 670 | 852 | 936 | 1096 | 1278 1096
Vi| — - - - - — — | 837 | 650 | 714 | 867 | 956 | — - -
W | — - - - — — - - — — — — | 228 | 228 228
W,| — - - - - - - - - — — — | 880 | 700 580
Pfipojovaci rozméry b 20 22 [ 245 | 266 | 28 | 2656 | 30 30
PN 10 D 340 | 400 | 455 | 520 | 580 | 670 | 780 780
K volte Soupatko PN 16 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 | 725
d. {shodné pfip. rozméry) 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 31 31
podetn | 8 |12 12 |1 |1]2][2 | 20
Sroub M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M27 M27
PFipojovaci rozméry b | 19 19 19 19 19 19 19 | 20 22 | 245 | 265 | 28 | 31,5 | 36 36
PN 16 D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 | 520 | 580 | 715 | 840 840
K| 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 205 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 770
dz| 19 | 19 19 | 19 19 19 | 23 | 23 28 28 28 | 31 34 37 37
pocet n 4 4 4 83| 8 8 8 12 12 12 16 16 | 20 20 20
§roub | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | M30 | M33 M33
Otacky / zdvih 12 (1451205215215 |266| 32 34 43 51 59 50 64 75,5 64
Ztratovy soucinitel ® 0,20| 0,17 [ 0,5 | 013 | 012 | 012 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 0,02
Hmotnost [kg] Typ001 | 82 | 92 |13,5|155| 179 | 257 | 324 | 52 | 855 | 1141 | 247 | 310 | 530 | 859,5 -
Typ 002 | — - - — - — — |5635| 86 115 | 247 | 310 | 510 | 705 —
Typ003 | 87 | 97 | 145|169 (225|278 |34,7|56,9| 975 | 131,8 | 276 | 348 | 538 — 610
Typ004 | — - - - — - — | 57,3| 99 | 1323 | 276 | 348 | 538 - 548

" Pro PN 16: A = 994 [mm)
2 4 diry pouze na poZzadavek
3 Méfeno v poloze "zcela otevieno"




