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13,13 11,40 1,60 →  Mmax = 1/8*q*L^2 = 4,20 kNm

W= Mmax/210000 20,01 cm^3

navržen průřez

2U100 Wx (cm3) Jx  (cm4)

82,40 412,00

ohyb:

sigma = Mmax/Wx 50990 kPa  > 210000,00  kPa = R

VYHOVUJE

průhyb:

d

 = 5/384*qn*L^4/(210000*Jx) = 1,1 mm     < 5,3 mm = L/300

VYHOVUJE


ÚVOD
Tato část projektové dokumentace zahrnuje popis a statické výpočty k bouracím a demontážním pracím na předmětném objektu, jejichž cílem je otevření prostoru 1.pp.
Podklady pro vypracování statického výpočtu:

/1/ - stavební a statické půdorysy předmětného domu (archiv zpracovatele této části dokumen-  tace + výkresy předané projektantem – PRIDOS Hradec Králové)

/2/ - výkresy bouracích prací a nového stavu – PRIDOS Hradec Králové

/3/ - typový podklad stavební soustavy T06-B – archiv zpracovatele této části dokumentace.

Z podkladu /1/ vyplývá, že se jedná o řadový bytový dům ze stavební soustavy T06B-u s parapetním obvodovým pláštěm, vyprojektovaný Stavoprojektem Hradec Králové.

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Stručný popis stavební soustavy objektu

Staticko - konstrukčně lze nosnou soustavu objektu charakterizovat jako tuhý krabicový systém tvořený příčnými a podélnými nosnými stěnovými panely, propojenými s panely stropními. Systém je pak schopen bezpečně přenést svislé a vodorovné zatížení do základových konstrukcí.

Svislým nosným prvkem jsou stěnové panely:

· vnitřních příčných stěn, umístěných v osových vzdálenostech  3,60 m. Panely mají tloušťku 140 mm a jsou z prostého betonu,  s konstrukční výztuží po obvodu a podél dveřních otvorů. Pouze  nadpraží otvorů a oblast podél instalačních prostupů suterénních panelů jsou železobetonové,

· stejný charakter mají podélné ztužující panely,

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří plné železobetonové stropní panely tloušťky 120 mm.

Tuhost panelové soustavy zajišťují styky panelů a kleštinová výztuž ve spárách mezi stropními panely:

· vnitřní stěnové panely mají ve svislých bocích vytvarovány  hmoždinky, přenášející po zalití spáry betonem smyková napětí.  V hlavě jsou panely propojeny výztuží přivařenou ke kotevním  deskám.

·  Stropní panely jsou ukládány do maltového lože a jsou vzájemně  propojeny stykovací výztuží přivařenou k závěsným okům a ke kleštinové výztuži spár.

Štít je tvořen dvojí vrstvou panelů:

· vnitřním nosným betonovým panelem, shodným s panely vnitřních stěn,

· obkladovým panelem tloušťky 200 mm, jehož konstrukci tvoří obvodový železobetonový rámeček s výplní a tvárnicemi s vnitřní a vnější betonovou moniérkou vyztuženou ocelovou sítí. Panel je v hlavě kotven do věnce nad vnitřním nosným panelem.

Podélná průčelí jsou vyskládána z:

· parapetních panelů tloušťky 240 mm, s konstrukcí obdobnou štítovým obkladovým panelům. V dolních rozích jsou osazeny na ocelové konzolky zakotvené do vnitřních příčných stěn, v horních rozích jsou pak přikotveny k okům zabetonovaným do příčných stěn,

· meziokenních výplní tloušťky 140 mm dole posazených do maltového lože na horním líci parapetních panelů, nahoře zavléknutých pod ozub parapetního panelu a přikotvených ocelovou závlačí ke stěnovému panelu.

Atikové panely mají shodnou konstrukční skladbu s panely obvodovými a jsou kotveny ke stropní konstrukci prostřednictvím ocelových stojanů.

Podmínky pro provedení

Veškeré práce související s vytvářením nových dveřních otvorů a demontáží podélné stěny v poli vedle schodiště v sekci F lze provést pouze vyříznutím betonu (bez použití strojů a nástrojů, (bourací kladiva apod.), které vytvářejí dynamické účinky (otřesy), které by mohly způsobit znovuobjevení vlasových trhlin mezi stropními a stěnovými panely jak v 1.pp tak i ve vyšších podlažích).  Vyříznutí předpokládá rozřezání plochy stěny nebo otvorů na části max 500x500 mm s vyloučením přímého pádu těchto částí na podlahu.

Ve vyřezávaných plochách betonu nelze vyloučit svislý elektrorozvod nebo vedení STA či telefonu v dutině stěnového panelu. Před prováděním prací je nutné toto zjistit a  případný rozvod odpojit od elektrického proudu.

Před vyříznutím dveřního otvoru 900/2020 mm ve stěně S7 a otvorů v podélných stěnách S5 a S6 je nutné v předstihu zabetonovat stávající dveřní otvory.

Závazný technologický postup betonáže:

· Vyříznout zárubně ve stávajících dveřních otvorech ve stěnách S7, S5 a S6 dle obrázku:


[image: image2.wmf]
· Aby bylo zajištěno spolupůsobení nového betonu se stávajícím panelem, vlepí se chemicky (například systémem HILTI dle podkladů výrobce) v ose tloušťky panelu 2x7 prutů z betonářské oceli R12 dl. 300 mm na hloubku 150 mm dle obrázku:


[image: image3.wmf]
· Osadí se bednění s nálevkovitým „trychtýřemn“ nahoře na jedné straně a otvor se zabetonuje (beton C16/20). Po zavadnutí betonu je nutné řádně zatemovat vzniklou spáru mezi vrchem nového betonu a stávajícím nadpražím!

· Teprve po dosažení 70% pevnosti betonu (cca 1 týden) lze vyříznout nové otvory.
Před vyříznutím otvorů ve stěnách S1, S2, S3 a S7 je nutné z obou stran stěny podchytit stropní desku. Podchycení musí být umístěno co nejblíže stěně, nejdále však 0,50 m. Vytvořeno z řádně vyklínovaných ocelových sloupků systémového bednění – vždy 1 ks po každé straně stěny. Do nadpraží  otvorů v těchto stěnách je nutné vložit ocelový překlad.

Výřez bude mít v hlavě šířku větší na každé straně o 125 mm pro osazení ocelového překladu. Překlad je navržen jako ocelový truhlík svařený stehovým svarem ze 2U100 mm. Překlad se osadí do maltového lože na délku 125 mm, spára mezi vrchem překladu a nadpražím stěnového panelu se řádně zatemuje sušší jemnou cementovou maltou. Po zatvrdnutí malty lze odstranit podchycení stropní desky.

Veškeré uvedené práce musí na sebe časově navazovat bez jakýchkoliv zbytečných prodlev.

ÚPRAVY STĚN + STATICKÝ VÝPOČET
Na následujícím půdorysu jsou na výkrese skladby konstrukcí 1.pp z původní dokumentace vykresleny úpravy jednotlivých stěn. Při provádění prací je nutné přihlédnout i k pohledům na stěny, které jsou vykresleny dále.
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Stěny S1 , S3
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Zatížení pilíře šířky 2290 mm

Posouzení pilíře bude provedeno programem DI-EN, který uvažuje náhodnou výstřednost podle ČSN 731201 (Navrhování betonových konstrukcí),vzorce 88:

      e(a) = (b(d)+450) / 60 = (140+450) /60 = 9,8 mm.

Pilíř je však nutno posuzovat podle ČSN 731201 (Navrhování betonových konstrukcí panelových budov), kap. 5.4. hodnotou e(a) = 20 mm.

Chybějící náhodná výstřednost bude do výpočtu zavedena ve formě momentu:

    M(d,lt) = 1130,59*(0,02-0,0098) = 11,53 kNm.

Posouzení pilíře programem DI-EN:

trida betonu B20                      prefa

 Gama_bd:1.00  Gama_btd:1.00  Gama_sd:1.00  Gama_scd:1.00  Gama_bst: .80

 Gama_u:1.00

 Nd,st:   -170.00 kN         Md,st:       .00 kNm

 Nd,lt:   -960.59 kN         Md,lt:     11.53 kNm

 GEOMETRIE

  1 bh:229.0  h: 14.0  bd:229.0  [cm]

 VYZTUZENI - vyztuz nezadana

 skutecna delka                             :    265.00 cm

 ucinna delka                               :    265.00 cm

 zakladni vystrednost ef                    :      1.02 cm

 nahodna vystrednost ea                     :       .98 cm

 celkova vystrednost e                      :      2.00 cm

 polomer setrvacnosti                       :      4.04 cm

 stihlost Lambda                            :     65.57 >    14.00

 vliv geometricke a fyzikalni nelinearity

 kriticka sila                         :   3040.78 kN > 1.5 * -1130.59 kN

 eta                                        :      1.59

 zvetsena vystrednost ed                    :      3.19 cm

 P R O S T Y   B E T O N - 

 tlakove poruseni bez vzniku trhlin

 ABS(ed) =  3.19 <    ABS(ed,bal) =  6.00

 sila Neu                          :   2949.52 kN  >  1130.59 kN   V

 Nu*Gamu = -2007.27 kN   > Nr = -1130.59 kN                         V

 P R U R E Z   V Y H O V U J E 
[image: image11.emf]q(d)  (kN/m') q(n)  (kN/m') L  (m)

28,14 25,30 1,15 →  Mmax = 1/8*q*L^2 = 4,65 kNm

W= Mmax/210000 22,15 cm^3

navržen průřez

2U100 Wx (cm3) Jx  (cm4)

82,40 412,00

ohyb:

sigma = Mmax/Wx 56455 kPa  > 210000,00  kPa = R

VYHOVUJE

průhyb:

d

 = 5/384*qn*L^4/(210000*Jx) = 0,7 mm     < 3,8 mm = L/300

VYHOVUJE

Posouzení nadpraží:

[image: image12.emf]q(d)  (kN/m') q(n)  (kN/m') L  (m)

13,13 11,40 1,60 →  Mmax = 1/8*q*L^2 = 4,20 kNm

W= Mmax/210000 20,01 cm^3

navržen průřez

2U100 Wx (cm3) Jx  (cm4)

82,40 412,00

ohyb:

sigma = Mmax/Wx 50990 kPa  > 210000,00  kPa = R

VYHOVUJE

průhyb:

d

 = 5/384*qn*L^4/(210000*Jx) = 1,1 mm     < 5,3 mm = L/300

VYHOVUJE


Poznámka: překlad je vložen především proto, že v šířce otvoru probíhá svislá spára mei stěnovými panely.
Stěna S2


[image: image6.wmf]
Poznámka: šířka pilířů vedle nového otvoru je totožná se stěnamiS1, S3- proto není proveden statický výpočet.
Stěna S7


[image: image7.wmf]
Poznámka: šířka pilířů vedle nového otvoru (po zabetonování stávajícího) je větší než u stěn S1, S3 - proto není proveden statický výpočet.
Stěna S4, S5, S6

[image: image8.wmf]
Posouzení nadpraží:

[image: image13.emf] - ze stropu 7,15*3,6 25,74 kN/m´

 - vl. tíha 0,14*0,65*24*1,1 2,40

28,14 kN/m´

Stěny nejsou přímo zatíženy stropními panely, jako zatěžovací šířka bude proto uvažováno 1,5 m.

[image: image14.emf] - střecha

 - vl. tíha stropního panelu 0,12*25,0*1,1 3,30 kN/m*2

 - střešní konstrukce dle /4/ 3,15

 - sníh 1,00*1,40 1,40

7,85 kN/m*2

 - běžný strop

 - vl. tíha stropního panelu 0,12*25,0*1,1 3,30 kN/m*2

 - podlaha (podle TP)

   - PVC 0,003*13*1,10,04 kN/m*2

   - potěr 0,047*23*1,31,41

   - fibrex 0,017*10*1,30,22

1,67 kN/m^2 1,67

 - užitné 1,50*1,4 2,10

7,07 kN/m*2

 - vl. tíha stěny 0,14*2,65*24*1,1 9,79 kN/m´

 - LV3+LV1 (5,65+5,90)*1,10 12,71

 - parapet+MV (dle TP) (12,45+0,54)/2*1,1 7,14 kN

 - atikový panel (dle TP) 13,87*1,1 15,26 kN

Zatížení na patu pilíře šířky 2,29 m v 1,pp ze zatěžovací šířky 2,790 m (resp. 3,34 m)

 - ze střechy 7,85*3,6*2,79+7,85*1,8*0,55 86,62 kN

 - ze stropů 7,07*3,6*2,79*8+7,07*1,8*0,55*8 624,08 kN

 - LV3+LV1 12,71*8 101,68

 - atika 15,26

 - parapet+MV 7,14*8 57,12

 - pilíř 9,79*2,790*9 245,83

1130,59 kN


PODÉLNÉ ZTUŽENÍ DILATAČNÍHO CELKU
Úpravy, které jsou předmětem této dokumentace se týkají dilatačního celku F+E, tedy dvou bytových sekcí.  V nadzemních podlažích je celkem 6 (červeně označených) podélných ztužujících stěn. V 1.pp se demontuje stěna v poli 4 a oslabují se stěny v polích 5 a 6 a při předchozí rekonstrukci byla demontována stěna v poli 7. V původním realizovaném 1.pp byly ztužující stěny v každém poli. Protože celkový počet ztužujících stěn v 1.pp (červeně označených) je po rekonstrukcích 6 + 2 částečně oslabené, lze konstatovat, že podélné ztužení dilatačního celku není oslabeno. 
Ztužující stěny v běžných podlažích:

[image: image9.jpg]



Ztužující stěny v 1.pp po rekonstrukci:
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V Hradci Králové

16.05.2019





Ing. Jiří Štras






� EMBED Excel.Sheet.8 ���








� EMBED Excel.Sheet.8 ���











� EMBED Excel.Sheet.8 ���





� EMBED Excel.Sheet.8 ���





� EMBED Excel.Sheet.8 ���








PAGE  
13

[image: image15.emf] - ze stropu 7,15*1,5 10,73 kN/m´

 - vl. tíha 0,14*0,65*24*1,1 2,40

13,13 kN/m´

[image: image16.wmf] - ze stropu

7,15*3,6

25,74

kN/m´

 - vl. tíha

0,14*0,65*24*1,1

2,40

28,14

kN/m´

[image: image17.emf]q(d)  (kN/m') q(n)  (kN/m') L  (m)

28,14 25,30 1,15 →  Mmax = 1/8*q*L^2 = 4,65 kNm

W= Mmax/210000 22,15 cm^3

navržen průřez

2U100 Wx (cm3) Jx  (cm4)

82,40 412,00

ohyb:

sigma = Mmax/Wx 56455 kPa  > 210000,00  kPa = R

VYHOVUJE

průhyb:

d

 = 5/384*qn*L^4/(210000*Jx) = 0,7 mm     < 3,8 mm = L/300

VYHOVUJE

[image: image18.emf] - střecha

 - vl. tíha stropního panelu 0,12*25,0*1,1 3,30 kN/m*2

 - střešní konstrukce dle /4/ 3,15

 - sníh 1,00*1,40 1,40

7,85 kN/m*2

 - běžný strop

 - vl. tíha stropního panelu 0,12*25,0*1,1 3,30 kN/m*2

 - podlaha (podle TP)

   - PVC 0,003*13*1,10,04 kN/m*2

   - potěr 0,047*23*1,31,41

   - fibrex 0,017*10*1,30,22

1,67 kN/m^2 1,67

 - užitné 1,50*1,4 2,10

7,07 kN/m*2

 - vl. tíha stěny 0,14*2,65*24*1,1 9,79 kN/m´

 - LV3+LV1 (5,65+5,90)*1,10 12,71

 - parapet+MV (dle TP) (12,45+0,54)/2*1,1 7,14 kN

 - atikový panel (dle TP) 13,87*1,1 15,26 kN

Zatížení na patu pilíře šířky 2,29 m v 1,pp ze zatěžovací šířky 2,790 m (resp. 3,34 m)

 - ze střechy 7,85*3,6*2,79+7,85*1,8*0,55 86,62 kN

 - ze stropů 7,07*3,6*2,79*8+7,07*1,8*0,55*8 624,08 kN

 - LV3+LV1 12,71*8 101,68

 - atika 15,26

 - parapet+MV 7,14*8 57,12

 - pilíř 9,79*2,790*9 245,83

1130,59 kN

[image: image19.emf] - ze stropu 7,15*1,5 10,73 kN/m´

 - vl. tíha 0,14*0,65*24*1,1 2,40

13,13 kN/m´

_1619520437.dwg

_1619522913.dwg

_1619527428.dwg

_1619522759.dwg

_1618577921.xls
List1

		q(d)  (kN/m')		q(n)  (kN/m')		L  (m)

		13.13		11.40		1.60		→		Mmax = 1/8*q*L^2 =				4.20		kNm

		W=		Mmax/210000		20.01		cm^3

		navržen průřez

		2U100		Wx (cm3)		Jx  (cm4)

				82.40		412.00

		ohyb:

		sigma = Mmax/Wx						50990		kPa  >		210000.00		kPa = R

										VYHOVUJE

		průhyb:

		d = 5/384*qn*L^4/(210000*Jx) =						1.1		mm     <		5.3		mm = L/300

										VYHOVUJE

		q  (kN/m')		L  (m)

		11.05		4.40		→		Mmax = 1/8*q*L^2 =				26.74		kNm

		W=		Mmax/210000		127.34		cm^3

		navržen průřez

		I20		Wx (cm3)		Jx  (cm4)

				214.00		2140.00

		ohyb:

		sigma = Mmax/Wx						124958		kPa  >		210000.00		kPa = R

										VYHOVUJE

		průhyb:

		d = 5/384*(q/1,2)*L^4/(210000*Jx) =						10.0		mm     <		14.7		mm = L/300

										VYHOVUJE





List2

		

						`





List3

		






_1619442050.dwg

_1618498789.xls
List4

		

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		Zatížení na patu pilíře ve 4.np

		Zatěžovací plocha 1,70*3,6/2 = 3,06 m*2

		- ze střechy		7,15*3,06								21.88		kN

		- z běžných stropů		7,07*3,06*2								43.27

		- vl. tíha stěny		0,14*2,8*0,8*25*1,1*3								25.87

		- vl. tíha nadpraží		0,14*0,8*0,9*25*1,1*3								8.32

												99.34		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- z horních podlaží										99.34		kN

		- ze stropu nad 3.np		7,07*2,45*3,6/2								31.18

		- vl. tíha stěny		0,14*2,8*0,8*25*1,1								8.62

												139.14		kN

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		Zatížení na patu pilíře v 6.np

		Zatěžovací plocha 3,10*3,60 =11,16 m*2

		- ze střechy		7,15*11,16								79.79		kN

		- z běžných stropů		7,07*11,16*2								157.80

		- vl. tíha stěny		0,14*2,65*2,65*25*1,1*3								81.11

		- vl. tíha nadpraží		0,14*0,8*0,9*25*1,1*3								8.32

												327.02		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- náhradní rovnoměrné zatížení v patě pilíře šířky 2,65 m v 6.np

				327,02/2,65				123.40		kN/m´

		na posuzovaný pilíř z šířky 1,450 m				1,45*123,40						178.93		kN

		- ze stropu nad 5.np		7,07*3,6*1,90								48.36

		- vl. tíha pilíře		0,14*2,65*1,0*25*1,1								10.20

												237.49

		- atikový panel		13,87*1,1								15.26		kN

		- krajní meziokenní výplň		3,75*1,1								4.13		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- ze stropu		7,15*1,95*3,6/2								25.10		kN

		- atikový panel		15,26/2								7.63

		- meziokenní výplň										4.13

		- vl. tíha pilíře		0,14*2,80*0,60*25*1,1								6.47

												43.32		kN

		Zatížení

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		1,00*1,40								1.40

												7.85		kN/m*2

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- vl. tíha stěny		0,14*2,65*24*1,1								9.79		kN/m´

		- LV3+LV1		(5,65+5,90)*1,10								12.71

		- parapet+MV (dle TP)		(12,45+0,54)/2*1,1								7.14		kN

		- atikový panel (dle TP)		13,87*1,1								15.26		kN

		Zatížení na patu pilíře šířky 2,29 m v 1,pp ze zatěžovací šířky 2,790 m (resp. 3,34 m)

		- ze střechy		7,85*3,6*2,79+7,85*1,8*0,55								86.62		kN

		- ze stropů		7,07*3,6*2,79*8+7,07*1,8*0,55*8								624.08		kN

		- LV3+LV1		12,71*8								101.68

		- atika										15.26

		- parapet+MV		7,14*8								57.12

		- pilíř		9,79*2,790*9								245.83

												1130.59		kN





List1

		Instalační panel 8 - šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 4 - šířka 1,20 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*1,2*25,0*1,1								3.96		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		1.20		2.00

		- užitné		1,50*1,2*1,4								2.52

												8.48		kN/m´

		Instalační panel 77 - šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		plný panel 6 - šířka 0,60 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*0,60*25,0*1,1								1.98		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		0.60		1.00

		- užitné		1,50*0,60*1,4								1.26

												4.24		kN/m´

		Překlad

		- ze stropu		7,07*3,6/2		12.73		kN/m´

		M = 1/8*12,73*2,55^2 =		10.35		kNm

		Zatížení stropních panelů šířky 2,40 m:

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 1, šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 95 - šířka 1,80 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*1,8*25,0*1,1								5.94		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		1.80		3.00

		- užitné		1,50*1,8*1,4								3.78

												12.72		kN/m´





List2

		P1 =		(0,275*2,65+0,40*0,65)*0,06*25*1,1 =		1.63		kN

		P2 =		(1,05*2,65+0,40*0,65)*0,06*25*1,1 =		5.02		kN





List3

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- dvě podélné příčky								2,65*5,50*0,10*1,1*2		3.21		kN/m´

		- příčné příčky								2,65*5,50*0,10*1,1*1,6		2.57		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								1,2*2,65*0,1*5,5*1,1		1.92		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								1,5*2,65*0,1*5,5*1,1		2.40		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčka mezi kuchyní a jádrem								0,075*2,65*5,5*1,1		1.20		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								0,10*2,65*5,5*1,1*0,75		1.20		kN/m´

		- podélná příčka tl. 100 mm								0,10*2,65*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- podélná příčka tl. 70 mm								0,07*2,65*5,5*1,1*2,0		2.24		kN

		Stropní panel je přitížen příčkou délky 2,5 m mezi kuchyní a jádrem:

		- podélná příčka tl. 100 mm:								0,10*2,65*5,50*1,1		1.60		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								0,075*2,65*5,5*1,1*0,75*1,5		1.35		kN

		- podélná příčka mezi jádrem a kuchyní								0,075*2,65*5,5*1,1		1.20		kN/m´

		- příčka mezi koupelnou a WC								0,075*2,65*5,5*1,1*2,3		2.77		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- příčka mezi jádrem a kuchyní								0,1*2,65*5,5*1,1		1.60		kN/m´

		- příčná příčka tl. 70 mm								2,65*0,07*5,5*1,1*2,0		2.24		kN/m´

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčka mezi jádrema šatnou								2,65*0,1*5,5*0,75*1,1		1.20		kN/m´

		- příčná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*1,7		2.73		kN

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- podélná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- příčka mezi jádrem a kuchyní								0,1*2,65*5,5*1,1		1.60		kN/m´

		- příčná příčka tl. 70 mm								2,65*0,07*5,5*1,1*2,0		2.24		kN
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List1

		q(d)  (kN/m')		q(n)  (kN/m')		L  (m)

		28.14		25.30		1.15		→		Mmax = 1/8*q*L^2 =				4.65		kNm

		W=		Mmax/210000		22.15		cm^3

		navržen průřez

		2U100		Wx (cm3)		Jx  (cm4)

				82.40		412.00

		ohyb:

		sigma = Mmax/Wx						56455		kPa  >		210000.00		kPa = R

										VYHOVUJE

		průhyb:

		d = 5/384*qn*L^4/(210000*Jx) =						0.7		mm     <		3.8		mm = L/300

										VYHOVUJE

		q  (kN/m')		L  (m)

		11.05		4.40		→		Mmax = 1/8*q*L^2 =				26.74		kNm

		W=		Mmax/210000		127.34		cm^3

		navržen průřez

		I20		Wx (cm3)		Jx  (cm4)

				214.00		2140.00

		ohyb:

		sigma = Mmax/Wx						124958		kPa  >		210000.00		kPa = R

										VYHOVUJE

		průhyb:

		d = 5/384*(q/1,2)*L^4/(210000*Jx) =						10.0		mm     <		14.7		mm = L/300

										VYHOVUJE





List2
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List4

		

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		Zatížení na patu pilíře ve 4.np

		Zatěžovací plocha 1,70*3,6/2 = 3,06 m*2

		- ze střechy		7,15*3,06								21.88		kN

		- z běžných stropů		7,07*3,06*2								43.27

		- vl. tíha stěny		0,14*2,8*0,8*25*1,1*3								25.87

		- vl. tíha nadpraží		0,14*0,8*0,9*25*1,1*3								8.32

												99.34		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- z horních podlaží										99.34		kN

		- ze stropu nad 3.np		7,07*2,45*3,6/2								31.18

		- vl. tíha stěny		0,14*2,8*0,8*25*1,1								8.62

												139.14		kN

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		Zatížení na patu pilíře v 6.np

		Zatěžovací plocha 3,10*3,60 =11,16 m*2

		- ze střechy		7,15*11,16								79.79		kN

		- z běžných stropů		7,07*11,16*2								157.80

		- vl. tíha stěny		0,14*2,65*2,65*25*1,1*3								81.11

		- vl. tíha nadpraží		0,14*0,8*0,9*25*1,1*3								8.32

												327.02		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- náhradní rovnoměrné zatížení v patě pilíře šířky 2,65 m v 6.np

				327,02/2,65				123.40		kN/m´

		na posuzovaný pilíř z šířky 1,450 m				1,45*123,40						178.93		kN

		- ze stropu nad 5.np		7,07*3,6*1,90								48.36

		- vl. tíha pilíře		0,14*2,65*1,0*25*1,1								10.20

												237.49

		- atikový panel		13,87*1,1								15.26		kN

		- krajní meziokenní výplň		3,75*1,1								4.13		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- ze stropu		7,15*1,95*3,6/2								25.10		kN

		- atikový panel		15,26/2								7.63

		- meziokenní výplň										4.13

		- vl. tíha pilíře		0,14*2,80*0,60*25*1,1								6.47

												43.32		kN

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- parapet+MV (dle TP)		(12,45+0,54)*1,1								14.29		kN

		- vl. tíha stěny		0,14*2,65*24*1,1								9.79		kN/m´

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		- atikový panel (dle TP)		13,87*1,1								15.26		kN

		Zatížení na patu pilíře š. 1,25 m v patě 5.np ze zatěžovací šířky 1,70 m

		- atika										15.26		kN

		- ze střechy		7,15*3,6*1,7								43.76

		- parapetní panely		14,29*4								57.16

		- ze stropů		7,07*3,6*1,7*3								129.81

		- stěny		9,79*1,25*4								48.95

		- nadpraží		0,14*0,65*0,45*24*1,1*4								4.32

												299.26		kN

		Zatížení na patu pilíře š. 0,60 m v patě 4. Np

		- z pilíře v 5.np										299.26		kN

		- ze stropu nad 4.np		7,07*3,6*1,375								35.00

		- vl. tíha pilíře		9,79*0,6								5.87

		- nadpraží		0,14*0,65*0,7525*24*1,1								1.81

												341.94		kN

		- ze stropu		7,15*1,5								10.73		kN/m´

		- vl. tíha		0,14*0,65*24*1,1								2.40

												13.13		kN/m´





List1

		Instalační panel 8 - šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 4 - šířka 1,20 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*1,2*25,0*1,1								3.96		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		1.20		2.00

		- užitné		1,50*1,2*1,4								2.52

												8.48		kN/m´

		Instalační panel 77 - šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		plný panel 6 - šířka 0,60 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*0,60*25,0*1,1								1.98		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		0.60		1.00

		- užitné		1,50*0,60*1,4								1.26

												4.24		kN/m´

		Překlad

		- ze stropu		7,07*3,6/2		12.73		kN/m´

		M = 1/8*12,73*2,55^2 =		10.35		kNm

		Zatížení stropních panelů šířky 2,40 m:

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 1, šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 95 - šířka 1,80 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*1,8*25,0*1,1								5.94		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		1.80		3.00

		- užitné		1,50*1,8*1,4								3.78

												12.72		kN/m´





List2

		P1 =		(0,275*2,65+0,40*0,65)*0,06*25*1,1 =		1.63		kN

		P2 =		(1,05*2,65+0,40*0,65)*0,06*25*1,1 =		5.02		kN





List3

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- dvě podélné příčky								2,65*5,50*0,10*1,1*2		3.21		kN/m´

		- příčné příčky								2,65*5,50*0,10*1,1*1,6		2.57		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								1,2*2,65*0,1*5,5*1,1		1.92		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								1,5*2,65*0,1*5,5*1,1		2.40		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčka mezi kuchyní a jádrem								0,075*2,65*5,5*1,1		1.20		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								0,10*2,65*5,5*1,1*0,75		1.20		kN/m´

		- podélná příčka tl. 100 mm								0,10*2,65*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- podélná příčka tl. 70 mm								0,07*2,65*5,5*1,1*2,0		2.24		kN

		Stropní panel je přitížen příčkou délky 2,5 m mezi kuchyní a jádrem:

		- podélná příčka tl. 100 mm:								0,10*2,65*5,50*1,1		1.60		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								0,075*2,65*5,5*1,1*0,75*1,5		1.35		kN

		- podélná příčka mezi jádrem a kuchyní								0,075*2,65*5,5*1,1		1.20		kN/m´

		- příčka mezi koupelnou a WC								0,075*2,65*5,5*1,1*2,3		2.77		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- příčka mezi jádrem a kuchyní								0,1*2,65*5,5*1,1		1.60		kN/m´

		- příčná příčka tl. 70 mm								2,65*0,07*5,5*1,1*2,0		2.24		kN/m´

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčka mezi jádrema šatnou								2,65*0,1*5,5*0,75*1,1		1.20		kN/m´

		- příčná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*1,7		2.73		kN

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- podélná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- příčka mezi jádrem a kuchyní								0,1*2,65*5,5*1,1		1.60		kN/m´

		- příčná příčka tl. 70 mm								2,65*0,07*5,5*1,1*2,0		2.24		kN






_1618498639.xls
List4

		

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		Zatížení na patu pilíře ve 4.np

		Zatěžovací plocha 1,70*3,6/2 = 3,06 m*2

		- ze střechy		7,15*3,06								21.88		kN

		- z běžných stropů		7,07*3,06*2								43.27

		- vl. tíha stěny		0,14*2,8*0,8*25*1,1*3								25.87

		- vl. tíha nadpraží		0,14*0,8*0,9*25*1,1*3								8.32

												99.34		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- z horních podlaží										99.34		kN

		- ze stropu nad 3.np		7,07*2,45*3,6/2								31.18

		- vl. tíha stěny		0,14*2,8*0,8*25*1,1								8.62

												139.14		kN

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		Zatížení na patu pilíře v 6.np

		Zatěžovací plocha 3,10*3,60 =11,16 m*2

		- ze střechy		7,15*11,16								79.79		kN

		- z běžných stropů		7,07*11,16*2								157.80

		- vl. tíha stěny		0,14*2,65*2,65*25*1,1*3								81.11

		- vl. tíha nadpraží		0,14*0,8*0,9*25*1,1*3								8.32

												327.02		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- náhradní rovnoměrné zatížení v patě pilíře šířky 2,65 m v 6.np

				327,02/2,65				123.40		kN/m´

		na posuzovaný pilíř z šířky 1,450 m				1,45*123,40						178.93		kN

		- ze stropu nad 5.np		7,07*3,6*1,90								48.36

		- vl. tíha pilíře		0,14*2,65*1,0*25*1,1								10.20

												237.49

		- atikový panel		13,87*1,1								15.26		kN

		- krajní meziokenní výplň		3,75*1,1								4.13		kN

		Zatížení na patu posuzovaného pilíře

		- ze stropu		7,15*1,95*3,6/2								25.10		kN

		- atikový panel		15,26/2								7.63

		- meziokenní výplň										4.13

		- vl. tíha pilíře		0,14*2,80*0,60*25*1,1								6.47

												43.32		kN

		Zatížení

		- běžný strop

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2				1.67

		- užitné		1,50*1,4								2.10

												7.07		kN/m*2

		- parapet+MV (dle TP)		(12,45+0,54)*1,1								14.29		kN

		- vl. tíha stěny		0,14*2,65*24*1,1								9.79		kN/m´

		- střecha

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*25,0*1,1								3.30		kN/m*2

		- střešní konstrukce dle /4/										3.15

		- sníh		0,50*1,40								0.70

												7.15		kN/m*2

		- atikový panel (dle TP)		13,87*1,1								15.26		kN

		Zatížení na patu pilíře š. 1,25 m v patě 5.np ze zatěžovací šířky 1,70 m

		- atika										15.26		kN

		- ze střechy		7,15*3,6*1,7								43.76

		- parapetní panely		14,29*4								57.16

		- ze stropů		7,07*3,6*1,7*3								129.81

		- stěny		9,79*1,25*4								48.95

		- nadpraží		0,14*0,65*0,45*24*1,1*4								4.32

												299.26		kN

		Zatížení na patu pilíře š. 0,60 m v patě 4. Np

		- z pilíře v 5.np										299.26		kN

		- ze stropu nad 4.np		7,07*3,6*1,375								35.00

		- vl. tíha pilíře		9,79*0,6								5.87

		- nadpraží		0,14*0,65*0,7525*24*1,1								1.81

												341.94		kN

		- ze stropu		7,15*3,6								25.74		kN/m´

		- vl. tíha		0,14*0,65*24*1,1								2.40

												28.14		kN/m´





List1

		Instalační panel 8 - šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 4 - šířka 1,20 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*1,2*25,0*1,1								3.96		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		1.20		2.00

		- užitné		1,50*1,2*1,4								2.52

												8.48		kN/m´

		Instalační panel 77 - šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		plný panel 6 - šířka 0,60 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*0,60*25,0*1,1								1.98		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		0.60		1.00

		- užitné		1,50*0,60*1,4								1.26

												4.24		kN/m´

		Překlad

		- ze stropu		7,07*3,6/2		12.73		kN/m´

		M = 1/8*12,73*2,55^2 =		10.35		kNm

		Zatížení stropních panelů šířky 2,40 m:

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 1, šířka 2,40 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*2,4*25,0*1,1								7.92		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		2.40		4.01

		- užitné		1,50*2,4*1,4								5.04

												16.97		kN/m´

		Plný panel 95 - šířka 1,80 m

		- vl. tíha stropního panelu		0,12*1,8*25,0*1,1								5.94		kN/m´

		- podlaha (podle TP)

		- PVC		0,003*13*1,1		0.04		kN/m*2

		- potěr		0,047*23*1,3		1.41

		- fibrex		0,017*10*1,3		0.22

						1.67		kN/m^2 *		1.80		3.00

		- užitné		1,50*1,8*1,4								3.78

												12.72		kN/m´





List2

		P1 =		(0,275*2,65+0,40*0,65)*0,06*25*1,1 =		1.63		kN

		P2 =		(1,05*2,65+0,40*0,65)*0,06*25*1,1 =		5.02		kN





List3

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- dvě podélné příčky								2,65*5,50*0,10*1,1*2		3.21		kN/m´

		- příčné příčky								2,65*5,50*0,10*1,1*1,6		2.57		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								1,2*2,65*0,1*5,5*1,1		1.92		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								1,5*2,65*0,1*5,5*1,1		2.40		kN

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčka mezi kuchyní a jádrem								0,075*2,65*5,5*1,1		1.20		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								0,10*2,65*5,5*1,1*0,75		1.20		kN/m´

		- podélná příčka tl. 100 mm								0,10*2,65*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- podélná příčka tl. 70 mm								0,07*2,65*5,5*1,1*2,0		2.24		kN

		Stropní panel je přitížen příčkou délky 2,5 m mezi kuchyní a jádrem:

		- podélná příčka tl. 100 mm:								0,10*2,65*5,50*1,1		1.60		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka mezi jádrem a předsíní								0,075*2,65*5,5*1,1*0,75*1,5		1.35		kN

		- podélná příčka mezi jádrem a kuchyní								0,075*2,65*5,5*1,1		1.20		kN/m´

		- příčka mezi koupelnou a WC								0,075*2,65*5,5*1,1*2,3		2.77		kN/m´

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- příčná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- příčka mezi jádrem a kuchyní								0,1*2,65*5,5*1,1		1.60		kN/m´

		- příčná příčka tl. 70 mm								2,65*0,07*5,5*1,1*2,0		2.24		kN/m´

		Panel je dále přitížen příčkami:

		- příčka mezi jádrema šatnou								2,65*0,1*5,5*0,75*1,1		1.20		kN/m´

		- příčná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*1,7		2.73		kN

		Stropní panel je přitížen příčkami:

		- podélná příčka								2,65*0,1*5,5*1,1*2,0		3.21		kN

		- příčka mezi jádrem a kuchyní								0,1*2,65*5,5*1,1		1.60		kN/m´

		- příčná příčka tl. 70 mm								2,65*0,07*5,5*1,1*2,0		2.24		kN






